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Генератор сигналов 
GA1484A/GA1484B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обзор 
Генератор GA1484 представляет собой высококачественный генератор 

сигналов, предназначенный для создания стабильных сигналов высокой 

частоты, которые позволяют выполнять проверку самых высокоточных 

устройств. Он предлагает лучшую в отрасли производительность, 

функциональные возможности и низкую стоимость. 

Генератор GA1484 способен генерировать необходимые сигналы для 

параметрического и функционального тестирования компонентов и 

приемников. Частотный диапазон составляет от 250 кГц до 4 ГГц. 

Производительность данного генератора сигналов является эталоном 

подобных продуктов на рынке, а сами эти приборы могут удовлетворить все 

ваши конструктивные и функциональные требования. Это идеальный 

инструмент, как для учебных, так и для научно-исследовательских 

лабораторий. 

Особенности 

 Модуляция: амплитудная, частотная, фазовая и импульсная 

 Уровень фазовых шумов:  

<-95 дБс/Гц при  отстройке 20 кГц (несущий сигнал 1 ГГц) - GA1484A 

<-115 дБс/Гц при отстройке 20 кГц (несущий сигнал 1 ГГц) - GA1484B 

 Диапазон выходного сигнала:-127 ~ +13 дБм 

  

GA1484A/GA1484B: 

250 кГц ~ 4,0 ГГц 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua


ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»   Тел.: +38 (057) 751-00-78 
Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603  Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64 
Web: www.tovsvs.com.ua   E-mail: sales@tovsvs.com.ua 

 

Технические характеристики 

Частота 

     

 Диапазон 250 кГц ~ 4,0 ГГц   

 Разрешение 0,1 Гц   

Внутренний опорный генератор 

  GA1484A GA1484B  

 Стабильность < ±1 ppm < ±0,1 ppm Темп. от 0 до 45°C 

 Старение < ±1 ppm/год < ±0,1 ppm/год  

Выходной сигнал опорного генератора 

     

 Частота 10 МГц   

 Амплитуда >0,35 Вскз   

 Разъем BNC «мама», 50 Ом   

Внешний вход опорного сигнала 

     

 Частота 10 МГц   

 Амплитуда 0,5 ~ 2 Вскз   

 Разъем BNC «мама», 50 Ом   

ВЧ-выход  

     

 Диапазон мощности -127 ~ +13 дБм   

 Разрешение 0,01 дБ   

 Погрешность < ±1 дБ  

-120 дБм ≤ мощность 

≤+13 дБм, темп. от 20°C до 

30°C, ALC ВКЛ. 

 КСВН <1,8  
Мощность < 0 дБм, 

типичное значение 

 Разъем N-типа «мама», 50 Ом Номинальное значение 

Спектральная чистота 

  GA1484A GA1484B  

 Фазовый шум SSB < -95 дБс/Гц < -115 дБс/Гц 

Типичное значение: 

несущая частота 1 ГГц; 

смещение 20 кГц 

 
Паразитная ЧМ (на несущем 

сигнале) 
< 30 Гцпик < 10 Гцпик 

Частота несущего сигнала 

1 ГГц; 

Полоса пропускания от 0,3 

до 3 кГц 

Прочее 

     

 Гармоники < -30 дБс   

 Негармоники < -50 дБс   
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Амплитудная модуляция 

     

 Диапазон темп. 0 – 100%  от 0 до 45°C 

 Разрешение 0,1%   

 Частота 20 Гц…20 кГц   

 

Погрешность < (уст. 5% + 0,2%) 

Частота модуляции 1 кГц,  

Выход: 0 дБм,  

Глубина модуляции:  

60% (только GA1484A) / 80% 

(только GA1484B) 

 

Искажение <2% 

 Частота модуляции 1 кГц,  

Выход: 0 дБм,  

Глубина модуляции:  

60% (только GA1484A) / 80% 

(только GA1484B) 

Частотная модуляция 

  GA1484A GA1484B  

 Диапазон ухода частоты 20 Гц…100 кГц   

 Разрешение < 1%  Мин 1 Гц 

 Модуляция по частоте 20 Гц…80 кГц   

 Погрешность < (уст. 5% + 0,2%) Частота модуляции 1 кГц 

 
Искажение < 1% < 0,1% 

Частота модуляции 1 кГц,  

Уход 50 кГц 

 
Погрешность ухода частоты < (уст. 5% + 200 Гц) 

Частота модуляции 1 кГц,  

Уход 50 кГц 

 Уход несущей частоты  < 200 Гц  Ссылка на несущую частоту, 

внешняя модель  

Фазовая модуляция 

  GA1484A GA1484B  

 

Диапазон сдвига фаз 

0 ~ 10 рад.  Частота модуляции < 10 кГц 

 
0 ~ 5 рад. 

 Модуляция между 10 кГц и 

20 кГц 

 Разрешение < 1%   

 Частота модуляции 300 Гц…20 кГц    

 Погрешность < (уст. 5% + 0,2 рад.)  Частота модуляции 1 кГц 

 
Искажение < 1,5% < 0,1% 

Частота модуляции 1 кГц,  

Уход 5 рад. 

Импульсная модуляция 

  GA1484A GA1484B  

 Отношение уровней вкл./выкл. > 60 дБ > 80 дБ  

 Время нарастания/спада < 60 нс < 50 нс  

 Длительность импульса 400 нс…1 с   

 Период повторения импульсов 1 мкс…2 с   

 Разрешение по времени 100 нс   

 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua

