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Особенности: 
 Применяется технология DDS, один выходной 

канал, регулируемая фаза, максимальная частота 
выходного сигнала 30 МГц 

 Частота дискретизации 125 Мвыб./с, 
вертикальное разрешение 14 бит, объем памяти 
16000 точек 

 На выходе пять типов стандартных сигналов, 48 
предустановленных форм сигналов (включая DC) 

 Высокая точность, частотомер с частотой до 
200 МГц 

 Распространенная функция модуляции, выход с 
качающейся частотой. Выход 
последовательности импульсов. 

 Поддержка удаленного управления посредством 
SCPI  

 Подключение к портам GPIB(опционально). 

 

Технические характеристики 

Полоса пропускания 30 МГц 

Каналы 1 канал 

Частота дискретизации  125 Мвыб./с 

Объем памяти 16 000 точек 

Вертикальное разрешение 14 бит 

Форма сигнала 
Синусоида, меандр, треугольник, импульс, белый шум, 48 типов сигналов 
произвольной формы 

Синусоида 1 мкГц…30 МГц 

Меандр 1 мкГц…30 МГц 

Импульс 100 мкГц…5 МГц 

Пила / треугольник 1 мкГц…300 кГц 

Белый шум Гаусса  До 5 МГц (3 дБ) 

Произвольная форма 1 мкГц…5 МГц 

Функция модуляции АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ШИМ, линейная/логарифмическая развертка, 
импульсы 

Амплитудный диапазон 10 мВпик-пик…10 Впик-пик (50 Ом), 20 мВ…20 Впик-пик (большое 
сопротивление) 

Функция частотомера частота до 200 МГц 

Стандартный интерфейс USB Host/Device 

Дополнительный порт GPIB 

Размеры (Ш х В х Г) 229 х 105 х 280 мм 
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