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SDS1052DL+ / SDS1072CML+ / SDS1102CML+ / SDS1152CML+ 
 

Особенности: 
 Модели с полосой пропускания 50 МГц, 

100 МГц и 150 МГц 

 Частота дискретизации в реальном 
времени до 1 Гвыб./с, эквивалентная 
частота дискретизации до 50 Гвыб./с 

 Глубина памяти 2 Mтчк 

 Типы запуска: по фронту, скорости 
нарастания/спада, длительности 
импульса, видеосигналу, попеременно 

 6-разрядный частотомер 

 Математические функции сигнала (БПФ, сложение, вычитание, умножение, деление) 

 Многоязычный интерфейс и встроенный интерактивный справочная система 

 Цифровой фильтр и функция регистратора сигналов 

 Большой (18 см) жидкокристаллический TFT дисплей с разрешением 800 х 480 

 Большое количество интерфейсов: USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11), 
Pass/Fail 

 
 

Модели и ключевые характеристики 

Модель SDS1052DL+ SDS1072CML+ SDS1102CML+ SDS1152CML+ 

Полоса пропускания 50 МГц 70 МГц 100 МГц 150 МГц 

Частота дискретизации (Макс.) 500 Мвыб./с 1 Гвыб./с 

Каналы 2 + внеш. 

Глубина памяти (макс.) 32 000 точек 2 000 000 точек 

Тип запуска По фронту, скорости нарастания/спада, длительности импульса, 
видеосигналом, попеременно 

Ввод/вывод USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail 

Пробник (стандартный) 2 пассивных 
пробника PВ470 

2 пассивных 
пробника PP510 

2 пассивных 
пробника PP510 

2 пассивных 
пробника PP215 

Дисплей 18 см, TFT жидкокристаллический (800x480) 

Масса Нетто: 2,5 кг 
 

Технические характеристики 

Система регистрации 

Частота дискретизации в реальном 
времени 

SDS1052DL+: 500 Мвыб./с 
SDS1072CML+ / SDS1102CML+ / SDS1152CML+: 1 Гвыб./с 

Глубина памяти SDS1052DL+: 32 ктчк 
SDS1072CML+ / SDS1102CML+ / SDS1152CML+: 40 ктчк (нормальный режим); 2 Мтчк (режим 
большой памяти) 

Режим регистрации Обычный, определение пика, усреднение 

Усреднение Усреднения: 4, 16, 32, 64, 128, 256 

Интерполяция сигнала Sin x/x, линейная 

 

Вход 

Канал 2 

Связь по входу открытый, закрытый, заземление 

Импеданс DC: (1 МОм ±2%) || (18 пФ ±3 пФ)  
50 Ом: 50 Ом ±2% 

Макс. входное напряжение 400 В, 1 МОм 

Изоляция между каналами >100 : 1 

Ослабление пробника 1X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X 
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Горизонтальная система 

Временная развертка 50 МГц: 5,0 нс/дел…50 с/дел. 
70 МГц, 100 МГц, 150 МГц: 2,5 нс/дел…50 с/дел. 

Рассинхронизация канала <500 пс 

Формат дисплея Y-T, X-Y, сканирование 

Погрешность временной развертки ±50 ppm 

Режим качения 100 мс/дел. ~ 50 с/дел. 
 

Вертикальная система 

Полоса пропускания (-3 дБ) SDS1152 CML+: 150 МГц 
SDS1102 CML+: 100 МГц 
SDS1072 CML+: 70 МГц 
SDS1052 DL+: 50 МГц 

Разрешение по вертикали 8 бит 

Вертикальная шкала (пробник 1X)  2 мВ/дел. ~ 10 В/дел. (с шагом 1-2-5) 

Диапазон смещения (пробник 1X) 2 мВ ~ 200 мВ: ±1,6 В  
206 мВ ~ 10 В: ±40 В 

Предел полосы пропускания 20 МГц ±40%  

Равномерность полосы пропускания DC ~ 10% (полоса пропускания): ± 1 дБ 
10% ~ 50% (полоса пропускания): ± 2 дБ 
50% ~ 100% (полоса пропускания): + 2 дБ/-3 дБ 

Чувствительность на низкой частоте (AC-3 дБ) ≤10 Гц (на входе BNC) 

Шум ST-DEV ≤0,6 деления (≥5 мВ/дел.)  
ST-DEV ≤0,7 деления (2 мВ/дел.)  

Погрешность усиления постоянного тока ≤±3,0%: 5 мВ/дел. ~ 10 В/дел.  
≤±4,0%: ≤2 мВ/дел. 

Погрешность смещения ±(3% х (показание + смещение) + 1% х (смещение) + 0,2 дел. + 2 мВ): 
≤100 мВ/дел. 
±(3% х (показание + смещение) + 1% х (смещение) + 0,2 дел. + 100 мВ): 
>100 мВ/дел. 

Время нарастания SDS1152 CML+: типично 2,3 нс 
SDS1102 CML+: типично 3,5 нс 
SDS1072 CML+: типично 5,0 нс 
SDS1052 DL+: типично 7,0 нс 

Выброс (импульс 500 пс)  <10% 
 

Система запуска 

Режим запуска автоматически, ждущий, однократный 

Уровень запуска Внутренний: ±6 дел. от центра экрана  
EXT: ±1,2 В  
EXT/5: ±6 В 

Диапазон задержки 100 нс ~ 1,5 с 

Связь по входу запуска закрытый, открытый, подавление низких частот (LFRJ), подавление высоких частот (HFRJ) 

Чувствительность запуска 1 деление: DC ~ 10 МГц 
1,5 деления: 10 МГц ~ макс. частота полосы пропускания 

Смещение точки запуска Предзапуск: глубина памяти / (2 х выборку) 
Задержка запуска: 260 дел. 

Запуск по скорости нарастания/спада   Запуск по длительности импульса 

Фронт Передний, задний  Полярность  положительная длительность,  
отрицательная длительность 

Предельный диапазон <, >, =  Предельный диапазон <, >, = 

Источник CH1/CH2  Источник CH1/CH2 

Длительность импульса 20 нс ~ 10 с  Длительность импульса 20 нс ~ 10 с 
Запуск по фронту  Запуск видеосигналом 

Фронт Передний, задний, передний и 
задний 

 Стандарт сигнала NTSC, PAL/Secam 

Источник CH1/CH2/EXT/(EXT/5)/сеть AC  Источник CH1/CH2 
   Условие запуска По четным/нечетным кадрам, по всем 

строкам, по номеру строки 
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Система измерения 

Источник  CH1, CH2 
Параметры измерения (32 типа) 

Вертикальная система 
(напряжение)  

Vmax – максимальное значение входного сигнала;  
Vmin – минимальное значение входного сигнала;  
Vpp – разница между максимальными и минимальными значениями данных;  
Vamp – разница между значением в вершине и в основании бимодального сигнала или 
максимальным и минимальным значением унимодального сигнала;  
Vtop – значение наиболее вероятного верхнего состояния бимодального сигнала;  
Vbase – значение наиболее вероятного нижнего состояния бимодального сигнала;  
Mean – среднее значение всех значений данных;  
Vmean – среднее значение данных первого цикла;  
Vrms – среднеквадратичное значение всех значений данных;  
Crms – среднеквадратичное значение всех значений данных первого цикла;  
FOV – выброс после заднего фронта; (основание-мин.)/амплитуда;  
FPRE – выброс до заднего фронта; (макс.-вершина)/амплитуда;  
ROV – выброс после переднего фронта; (макс.-вершина)/амплитуда;  
RPRE – выброс после переднего фронта; (основание-мин.)/амплитуда 

Горизонтальная система (время) Period – период для каждого цикла сигнала на уровне 50% и при положительном наклоне;  
Freq – частота для каждого цикла сигнала на уровне 50% и при положительном наклоне;  
+Wid – длительность импульса, измеренная на уровне 50% и при положительном наклоне;  
-Wid – длительность импульса, измеренная на уровне 50% и при отрицательном наклоне;  
Время нарастания – продолжительность переднего фронта от 10 до 90%;  
Время спада – продолжительность заднего фронта от 90 до 10%;  
Bwid – время от первого переднего фронта до последнего заднего фронта или от первого 
заднего фронта до последнего переднего фронта при пересечении на уровне 50%;  
+Dut – коэффициент заполнения положительной длительности до периода;  
-Dut – коэффициент заполнения отрицательной длительности до периода;  

Задержка  Фаза – вычисляется разность фаз между двумя фронтами;  
FRR – время между первыми передними фронтами двух каналов;  
FRF – время от первого переднего фронта канала A до первого заднего фронта канала B;  
FFR – время от первого заднего фронта канала A до первого переднего фронта канала B;  
FFF – время от первого заднего фронта канала A до первого заднего фронта канала B;  
LRR – время от первого переднего фронта канала A до последнего переднего фронта канала B;  
LRF – время от первого переднего фронта канала A до последнего заднего фронта канала B;  
LFF – время от первого заднего фронта канала A до последнего переднего фронта канала B 

Курсоры Вручную, слежение, автоматически 

Счетчик Аппаратный 6-разрядный счетчик (разрешение 1 Гц) 
 
 

Математические функции 

Функция сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ 

Окна БПФ Прямоугольник, Блэкмена, Ханнинга, Хэмминга 

Дисплей БПФ На весь экран, разделенный экран 
 

 

Сохранение/воспроизведение 

Тип Настройка, сигнал, BMP, CSV 

 2 опорных сигнала, 20 настроек, 10 сигналов (внутренняя память) 
Возможность сохранения данных на USB-накопитель 

 

 

Ввод/вывод 

Стандартные интерфейсы USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail 

Функция годен/не годен ТТЛ выход 3,3 В 
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Дисплей (экран) 

Тип дисплея жидкокристаллический TFT, 18 см 

Разрешение дисплея 800×480 

Цвет дисплея 24 бита 

Контраст (типично) 500:1 

Подсветка 300 нит 

Диапазон 8 x 14 делений 

Режим отображения точечно, векторно 

Время послесвечения Выкл., 1 с, 5 с, бесконечно 

Отображение меню 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, бесконечно 

Экранная заставка Выкл., 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 ч, 2 ч, 5 ч 

Цветовой режим Нормальный, инвертированный 

Язык Упрощенный китайский, традиционный китайский, арабский, английский, французский, 
японский, корейский, немецкий, русский, итальянский, португальский 

 

Условия эксплуатации 

Температура Рабочая: 10 °С~+40 °C 

Хранения: -20 °С~+60 °C 

Влажность Рабочая: 85%, 40 °С, 24 ч 

Хранения: 85%, 65 °С, 24 ч 

Высота Рабочая: ≤3000 м 

Хранения: ≤15266 м 

 

Источник питания 

Входное напряжение 100~240 Вэфф. AC, 50/60 Гц 
100~120 Вэфф. AC, 400 Гц 

Мощность Макс. 50 Вт 

 

Механические характеристики  

Габаритные размеры (ДхШхВ) (323,1 х 135,6 х 157) мм 

Масса Нетто: 2,5 кг 
 
 

Стандартные принадлежности  Дополнительные принадлежности 

Кабель USB 

Краткое руководство 

Сертификат 

Пассивный пробник 

Шнур питания 

Компакт-диск (с руководством по эксплуатации 
и программой EasyScopeX)  

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 
Изолированный входной интерфейс 

Испытательная плата STB 

Высоковольтный пробник  

Токовый пробник  
 
 

Дифференциальный пробник  

ISFE 

STB 

HPB4010 

CP4020 / CP4050 / CP4070 / 
CP4070A / CP5030/ CP5030A / 
CP5150 / CP5500 

DPB4080 / DPB5150 / DPB5150A 
/ DPB5700 / DPB5700A 
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Пробники к осциллографам SDS1000L+ 

Пробник Рисунок Модель Характеристики и описание 

Пассивный 

 

РВ470 
PP510  
PP215  

Полоса пропускания 70 МГц  
Полоса пропускания 100 МГц 
Полоса пропускания 200 МГц 
1X/10X, 1 МОм/10 МОм, 300 В/600 В 

Высоковольтный  

 

HPB4010  
Полоса пропускания: 40 МГц; Дифференциальный диапазон, DC: 10 кВ; 
AC (эфф.): 7 кВ (синусоида); AC (Впик-пик): 20 кВ (импульс); Коэффициент 
деления: 1000Х; Погрешность: <=3% 

Токовый  

 

CP4020  
Полоса пропускания: 100 кГц; Макс. постоянный ток: 20 АСКЗ; Пиковый 
ток: 60 А; Коэффициент переключения: 50 мВ/A (0,4 A…10 Aпик) ±2%, 
5 мВ/A (1 A…60 Aпик) ±2%; Батарея 9 В 

 

CP4050 

Полоса пропускания: 1 МГц; Макс. постоянный ток: 50 АСКЗ; Пиковый ток: 
140 А; Коэффициент переключения: 500 мВ/A (20 мA…14 Aпик) ±3% 
±20 мА, 50 мВ/A (200 мA…100 Aпик) ±4% ±200 мА; 50 мВ/A 
(100 A…140 Aпик) ±15% макс.; Батарея 9 В 

 

CP4070 
Полоса пропускания: 150 кГц; Макс. постоянный ток: 70 АСКЗ; Пиковый 
ток: 200 А; Коэффициент переключения: 50 мВ/A (0,4 A…10 Aпик) ±2%, 
5 мВ/A (1 A…200 Aпик) ±2%; Батарея 9 В 

 

CP4070A 

Полоса пропускания: 300 кГц; Макс. постоянный ток: 70 АСКЗ; Пиковый 
ток: 200 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (50 мA…10 Aпик) ±3% 
±50 мА; 10 мВ/A (500 мA…40 Aпик) ±4% ±50 мА; 10 мВ/A (40 A…200 Aпик) 
±15% макс.; Батарея 9 В 

 

CP5030 
Полоса пропускания: 50 МГц; Макс. постоянный ток: 30 АСКЗ; Пиковый ток: 
50 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±10 мA); 1 В/A (±1% 
±1 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

 

CP5030A 
Полоса пропускания: 100 МГц; Макс. постоянный ток: 30 АСКЗ; Пиковый 
ток: 50 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±10 мA); 1 В/A 
(±1% ±1 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

 

CP5150 
Полоса пропускания: 12 МГц; Макс. постоянный ток: 150 АСКЗ; Пиковый 
ток: 300 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±100 мA); 
10 мВ/A (±1% ±100 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

 

CP5500 
Полоса пропускания: 5 МГц; Макс. постоянный ток: 150 АСКЗ; Пиковый ток: 
300 А; Коэффициент переключения: 100 мВ/A (±1% ±10 мA); 10 мВ/A 
(±1% ±100 мA); Адаптер питания 12 В/1,2 А DC 

Дифференциальный  
высоковольтный 

 

DPB4080 
Полоса пропускания: 50 МГц; Дифференциальный диапазон: 800 В (DC + 
AC пик); Коэффициент деления: 100X / 200X / 500X / 1000X; Погрешность: 
±1%; Адаптер питания 9 В/1 А DC 

 

DPB5150 
Полоса пропускания: 70 МГц; Дифференциальный диапазон: 1500 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 50X / 500X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

DPB5150A 
Полоса пропускания: 100 МГц; Дифференциальный диапазон: 1500 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 50X / 500X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

DPB5700 
Полоса пропускания: 70 МГц; Дифференциальный диапазон: 7000 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 100X / 1000X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

DPB5700A 
Полоса пропускания: 100 МГц; Дифференциальный диапазон: 7000 В (DC 
+ AC пик); Коэффициент деления: 100X / 1000X; Погрешность: ±2%; USB-
адаптер 5 В/1 А DC 

Изолированный входной 
интерфейс 

 

ISFE  
Источник питания USB 5 В, готовый к использованию, максимальное 
входное напряжение 600 Впик-пик, испытание на плавающее напряжение. 
Работает с осциллографами. 

GPIB 

 

USB-GPIB Адаптер USB-GPIB. 

Испытательная плата  

 

Испытательная 
плата STB 

Дополнительная принадлежность для экспериментального обучения и 
демонстрации изделия. 
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