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Особенности 
 Высокоточное измерение (класс A), 0,1% от номинального 

напряжения 

 Измерение напряжения, тока, частоты, провалов и 
выбросов, мощности и энергии, дисбаланса, пускового 
тока, фликера, переходных процессов 

 Отображение с 1 по 100-ю гармонику и по 99-ю интергармонику 

 Частота выборки до 200 квыб./с 

 Регистрация сигналов 

 Карта памяти TF (32 ГБ) 

 Работа от аккумулятора 7,4 В, 5200 мА·ч 

 Синхронизация времени по GPS/BeiDou (опция) 

 Обмен данными через интерфейсы Wi-Fi, LAN и USB Host 

Технические характеристики 

 Диапазон Разрешение Погрешность 

Напряжение/ток/частота 

Uэфф. (dc+ac) 1 ~ 1000 Вскз 0,01 Вскз ±0,1% от номинального 

Uпик 1 ~ 1400 Впик 0,01 Впик ±0,5% от номинального 

U (пик-фактор) 1,0 ~ >2,8 0,01 ±5% 

Iскз (АС)  

10 мВ/A 0~150 A 0,01 A ±0,1% ±0,1 A 

1 мВ/A 1~2000 А 0,01 A ±0,1% ±0,1 A 

65 мВ/1000 A 10~6000 A 0,01 A ±1% ±2 A 

I (пик-фактор) 1 ~ 10 0,01 ±5% 

Частота 
42,5 ~ 57,5 Гц (ном. 50 Гц) 0,01 Гц ±0,01% 

51~69 Гц (ном. 60 Гц) 0,01 Гц ±0,01% 

 320~480 Гц (ном. 400 Гц) 0,01 Гц ±0,01% 

Провалы и выбросы 

Uскз1/2 0 ~ 200% от ном. напряжения 0,01 Вскз ±0,2% 

Iскз1/2 Зависит от токовых клещей 0,01 A ±1% 

Гармоники (IEC61000-4-7) 

Порядок гармоник 1~100(50/60 Гц)  1~12(400 Гц) 

Напряжение гармоники 0,0 ~ 100,0% 0,01% ±0,1% ± n x 0,1% 

Ток гармоники 0,0 ~ 100,0% 0,01% ±0,1% ± n x 0,1% 

КНИ 0,0 ~ 100,0% 0,01% ±2,5% 

Фаза -180° ~ 180° 0,1° ± n x 0,1° 

Мощность и энергия 

Активная / полная / реактивная мощность Макс. 6000 мВт 0,1 кВт ±1% ±10 е.м.р. 

Коэффициент мощности и cos φ 0 ~ 1 0,01 ±0,1% 

Активная / полная / реактивная энергия  Зависит от номинального напряжения и токовых клещей ±1% ±10 е.м.р. 

Фликер (IEC61000-4-15) 

Pst(10 мин) / Plt (2 ч) 0,00 ~ 20,00 0,01 ±5% 

Асимметрия 

Напряжение 0,0 ~ 20,0% 0,1% ±0,1% 

Ток 0,0 ~ 20,0% 0,1% ±1% 

Угол сдвига фаз напряжения -360° ~ 0° 0,1° ±0,1° 

Угол сдвига фаз тока -360° ~ 0° 0,1° ±0,5° 

Переходное напряжение 

Uпик ±6000 Впик 1 В ±15% 

Uскз 10 ~ 1000 Вскз 1 В ±2,5% 

Мин. время измерения 6,5 мкс   

Пусковой ток    

Iскз Зависит от токовых клещей 0,01 ±1% ± 5 е.м.р. 

Продолжительность броска тока 1 ~ 32 мин, на выбор 10 мс ±20 мс 

Регистратор 

Запись Пользовательские параметры для 4 фаз одновременно 

Память Данные хранятся на TF-карте, 32 ГБ 

Продолжительность От 2 часов до 1 года, зависит от параметров записи и временного интервала 

Интервал От 1 с до 60 мин 
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