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Особенности 
 3 прибора в одном устройстве: регистратор данных + мультиметр + 

измеритель температуры 

 Через мобильное приложение поддерживается мультисоединение 
(несколько устройств) 

 С помощью специального режима диаграммы обеспечивается анализ 
тенденции изменения 

 Поддерживается функция голосового предупреждения, которая 
гарантирует безопасность измерения 

 Доступна интеллектуальная функция голосового чтения 

 3-5/6-разрядное максимальное показание, обеспечивающее более 
высокую точность измерения, чем 3¾-разрядные аналоги 

 Дисплей большего размера, простое считывание данных; в качестве 
дополнительной опции предлагается имитируемая гистограмма 

 Экран с подсветкой для выполнения измерений в условиях 
недостаточной освещенности 

 Интеллектуальная функция отключения питания для продления срока 
службы батареи 

 Истинное среднеквадратичное значение (только у B35T, D35T и В35T+) 

 Функция автономной регистрации (только у B35+ и В35T+) 

 Версия Bluetooth 2.0 поддерживает мобильные устройства с ОС Android 4.0 или выше 

 Версия Bluetooth 4.0 поддерживает мобильные устройства с ОС Android 4.3 или выше / iOS 7.0 
или выше, и оснащена модулем ble 4.0 

Технические характеристики 

 Диапазон измерения Разрешение Погрешность 

Напряжение DC 

мВ 60,00 мВ / 600,0 мВ 0,01 мВ 

±(0,5%+2 е.м.р.) 
В 

60,00 мВ / 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В 0,1 мВ 

600,0 В / 1000 В 0,1 В 

Напряжение AC 

мВ 60,00 мВ / 600,0 мВ 0,01 мВ ±(0,8%+2 е.м.р.) 

В 
60,00 мВ / 600,0 мВ / 6,000 В / 60,00 В 1 мВ ±(0,8%+2 е.м.р.) 

600,0 В / 750 В 0,1 В ±(1%+3 е.м.р.) 

Постоянный ток 

мкА 600,0 мкА 0,1 мкА ±(0,8%+2 е.м.р.) 

мА 600,0 мкА / 6,000 мА / 60,00 мА / 600,0 мА / 6,000 A 0,01 мА ±(0,8%+2 е.м.р.) 

A 20,00 A 1 мА ±(1,2%+3 е.м.р.) 

Переменный ток 

мкА 600,0 мкА 0,1 мкА ±(1%+3 е.м.р.) 

мА 600,0 мкА / 6,000 мА / 60,00 мА / 600,0 мА / 6,000 A 0,01 мА ±(0,8%+2 е.м.р.) 

A 20,00 A 1 мА ±(2%+3 е.м.р.) 

Сопротивление 
600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,0 кОм / 6,000 МОм / 10,00 МОм 0,1 Ом ±(0,8%+2 е.м.р.) 

60,00 МОм 0,01 МОм ±(2%+3 е.м.р.) 

Емкость 

40,00 нФ 0,01 нФ ±(2,5%+3 е.м.р.) 

400,0 нФ / 4,000 мкФ / 40,00 мкФ 0,1 нФ ±(2,5%+3 е.м.р.) 

400,0 мкФ / 4000 мкФ 0,1 мкФ ±(3%+5 е.м.р.) 

Частота 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц 1 мГц ±(0,8%+2 е.м.р.) 

Коэффициент заполнения 
0,1% - 99,9% (типичное значение: Vэфф.=1 В, f=1 кГц) 

0,1% 
±(1,2%+3 е.м.р.) 

0,1% -99,9% (≥1 кГц) ±(2,5%+2 е.м.р.) 

Температура -50°С…+400°С 1°C ±(2,5%+3 е.м.р.) 

Дисплей 6000 разрядов 

Частота 40 Гц…400 Гц 

Частота смещения 3 раза/с 

Частота смещения 
имитируемой диаграммы 

30 раз/с 
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Специальные функции 

Автошкала √ Макс./мин. значение √ 

Автономная регистрация В35+ и В35Т+ 
Модуль Bluetooth (только у В35, B35+, В35Т и B35T+) 

Время записи 168 ч (7 дней) 

Длина записи 10000 тчк Подсветка дисплея √ 

Истинное СКЗ (только у B35T, D35T и B35T+) Имитируемая диаграмма √ 

Проверка диодов √ Защита входа √ 

Звуковая проверка √ Входной импеданс 10 МОм 

Автоотключение √ Размер дисплея 69 мм x 52 мм 

Предупреждение о вкл./выкл. √ Область отображения 67 x 46 мм (эфф. площадь 66 x 45 мм) 

Индикатор батареи √ Батарея 3 В (2,5 В x 2) 

Удержание данных √ Размеры (Ш×В×Г) 85 x 185 x 30 (мм) 

Относительное измерение √ Масса (без упаковки) 0,32 кг 

 

Принадлежности 

Принадлежности определяются в момент заказа. 

      

Щупы мультиметра 
Щупы с тонкими 

наконечниками (опция) 

Зажимы типа 

«крокодил» (опция) 

Многофункциональный 

испытательный стенд 
Термопара К-типа 

Руководство по 

эксплуатации 
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