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Особенности: 

 1000 А DC / АС 800 А клещами + полные диапазоны мультиметра 

 Раствор губок 50 мм 

 Полностью автоматический выбор диапазона для всех функций 

 Макс. индицируемое число 4000; быстрое измерение 

 Защита входа на всех функциях 600 В АС/DC 

 Функции измерения среднеквадратичного переменного напряжения и тока (только BM162) 

 Подсветка дисплея (только BM162) 

 Макс. удержание 30мс для записи пускового тока 

 Удержание данных 

 Функция относительного ноля 

 Постоянное и переменное напряжение 0,1 В…600,0 В 

 Бесконтактные измерения переменного тока 0,1 А…800 А  

 Бесконтактные измерения постоянного тока 0,1 А…1000 А  

 Сопротивление 0,1 Ом…40,00 МОм 

 Быстрая звуковая прозвонка 

 Тестирование диодов 

 Крышка батарейного отсека с фиксаторами для пробника 

 Прочный противопожарный корпус; мягкая переносная сумка  

 Защита от скачков напряжения 6,5 кВ 1,2/50мкс атмосферное перенапряжение 

 LVD EN61010-2-032 CAT III 600 B 

 ЭМС EN61326(97/98A1)/EN61000-4-2(95)/EN61000-4-3(96) 

 
Электрические характеристики 

Погрешность составляет ± (% ИВ + е.м.р.) или, если указано иначе, при 23 °С ± 5 °С и влажности не больше 75%. 
Погрешности токоизмерительных клещей модели BM162 для измерения среднеквадратичного значения переменного напряжения и 
тока определены от 5% до 100% от диапазона или по-другому. Максимальные пик-факторы, показанные ниже, и спектры частоты, 
кроме основных частот, подпадают под установленную полосу пропускания переменного тока прибора для несинусоидальных 
сигналов. 
 

Переменное напряжение 

Диапазон Погрешность 

50 Гц...500 Гц 

400,0 мВ1) 4,0% + 4 е.м.р. 

50 Гц...60 Гц  

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 1,0% + 4 е.м.р. 

60 Гц...500 Гц  

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 1,5% + 4 е.м.р. 

50 Гц...500 Гц  

600,0 В 2,0% + 4 е.м.р. 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала: > 60 дБ @ DC до 60 Гц, 
Rs=1 кОм 
Входной импеданс: 10 МОм, 30 пФ номинал 
Пик-фактор для модели BM162 True RMS: <1,6 : 1 при полной шкале и 
<3,2 : 1 при половине шкалы 
1) Выбирается вручную кнопкой RANGE и определяется от 40 мВ АС 
(60 мВ АС для модели BM162 True RMS) и выше 

Постоянное напряжение 

Диапазон Погрешность 

400,0 мВ 0,3% + 3 е.м.р. 

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 0,5% + 3 е.м.р. 

600,0 В 1,0% + 4 е.м.р. 

Коэффициент подавления помех от сети питания: >50 дБ @ 50/60 Гц 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >120 дБ @ DC 50/60 Гц, 
Rs=1 кОм 
Входной импеданс: 10 МОм, 30 пФ номинал (1000 МОм для диапазона 
400,0 мВ) 

Сопротивление 

Диапазон Погрешность 

400,0 Ом 0,8% + 6 е.м.р. 

4,000 кОм, 40,00 кОм, 400,0 кОм 0,6% + 4 е.м.р. 

4,000 МОм 1,0% + 4 е.м.р. 

40,00 МОм 2,0% + 4 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 

Звуковая прозвонка 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 
Диапазон: 400,0 Ом 
Погрешность: 1,5% + 6 е.м.р. 
Звуковой порог: между 10 Ом и 120 Ом 

Тестирование диодов 

Напряжение разомкнутой цепи Испытательный ток (типично) 

<1,6 В DC 0,4 мА 

Емкость 

Диапазон Погрешность2)3) 

500,0 нФ; 5,000 мкФ; 50,00 мкФ; 500,0 мкФ; 3000 мкФ 3,5% + 6 е.м.р. 
1) Погрешность дополнительного диапазона 50,00 нФ не указана 
2) Погрешности с пленочным конденсатором или лучше 
3) Указана с напряжением батареи выше 2,8 В (прибл. половина заряда 

батареи). Погрешность постепенно увеличивается до 12% при 
разряженной батареи прибл. 2,4 В 

Переменный ток (клещи) 

Диапазон Погрешность1)2) 

400,0 А 

15 Гц...40 Гц 2,0% + 5 е.м.р.3) 

40 Гц...200 Гц 1,5% + 5 е.м.р. 

200 Гц...400 Гц при <50 А4) 1,5% + 5 е.м.р. 

400 Гц...1 кГц при <50 А4) 2,0% + 5 е.м.р. 

800 A 

15 Гц...40 Гц 2,0% + 5 е.м.р.3) 

40 Гц...100 Гц 1,5% + 5 е.м.р. 

15 Гц...60 Гц 5,0% + 30 е.м.р. 
1) Индуктивная погрешность из-за соседних токовых проводов: <0,01 А/А 
2) Пик-фактор для модели BM162 True RMS: <1,6 при полной шкале и 

<3,2 при половине шкалы 
3)  4,0% + 5 е.м.р. для модели ВМ162 True RMS 
4) Погрешность определяется при <50 А в этой полосе частот, поскольку 

способность выхода калибратора к тестированию ограничена 

Постоянный ток (клещи) 

Диапазон Погрешность1)2) 

400,0 А 

0 А...400,0 А 1,5% + 4 е.м.р. 

1000 A 

400 A...800 A 1,5% + 4 е.м.р. 

800 A...900 A 2,0% + 4 е.м.р. 

900 A...1000 A 5,0% + 30 е.м.р. 
1) Индуктивная погрешность из-за соседних токовых проводов: 
<0,01 А/А 
2)  Режим относительного ноля применяется для смещения остаточных 
показаний отличных от ноля, если они имеют место
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