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Особенности: 

 Измерение постоянного и переменного тока до 1000 А 

 Измерение постоянного и переменного напряжения до 600 В 

 Измерение средней мощности, кажущейся мощности, 
коэффициента мощности до 600 кВт, 600 кВА, и 0,3 
соответственно 

 Измерение переменного напряжения и тока в диапазоне 
частот от 45 Гц до 400 Гц 

 Режим измерения истинного среднеквадратичного значения 
TrueRMS для переменного тока и напряжения 

 Автоматический выбор диапазона измерения 

 Индикация максимального, минимального и усредненного 
значения измеряемой величины. 

 Режим удержания показания на дисплее 

 Прозвонка соединений 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Общие характеристики 

Дисплей 3 ¾ - разрядный ЖК дисплей 

Графическая шкала 40 сегментов 

Диапазон Автоматический выбор диапазона измерения. При нажатии кнопки 
RANGE переход на ручной выбор. 

Полярность Автоматическая индикация отрицательной полярности 

Перегрузка Символ «OL» при перегрузке 

Сигнал тревоги При напряжении сигнала на входе свыше 600 В звучит сигнал зуммера 

Частота обновления Цифровой дисплей: 2 раза в секунду 
Графическая шкала: 14 раз в секунду 

Индикация раз-ряда 
батареи 

При напряжении батареи менее 7,1 В  10% 

Эксплуатация 0°С…40 °С при относительной влажности < 80% 

Хранение -20 °С…60 °С при относительной влажности < 80% 

Температурный 
коэффициент 

= Заявленная точность Х 0,1/°С, при температуре от 0 °С до 18 °С и от 
28 °С до 40 °С 

Автоотключение Около 30 минут 

Интерфейс RS232C с оптической развязкой 

Потребление тока 10 мА для функций V, A, Ω, Hz 
15 мА для функций W, VA, PF. 

Раскрыв клещей 46,3 мм 

Принадлежности Щупы, инструкция, чехол, RS232C кабель, дискеты с программой, 
батарея питания  

Размер (86 х 44 х 273) мм 

Вес 900 г 
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Электрические характеристики 

Постоянное напряжение 

Диапазон Погрешность Разрешение 
Входной 

импеданс 

4 В ±(0,1% + 3 е.м.р.)) 1 мВ 11 МОм 

40 В 

±(0,5% + 3 е.м.р.) 

10 мВ 

10 МОм 400 В 100 мВ 

600 В 1 В 
Максимальное входное напряжение: 1000 В 
амплитудного значения (сигнал зуммера звучит при 
напряжении >600 В). 

Переменное напряжение 

Диапазон Погрешность Разрешение 
Входной 

импеданс 

40 В 

±(1,0% + 5 е.м.р.) 

10 мВ 

10 МОм 400 В 100 мВ 

600 В 1 В 
Максимальное входное напряжение: 750 ВСКЗ, частота 
45 Гц – 1 кГц (сигнал зуммера звучит при напряжении 
>600 В). 
Максимальный форм-фактор: 3.  
Дополнительные погрешности для сигналов 
различной формы составляют: 

Форма сигнала Форм-фактор Дополнительная 
погрешность 

прямоугольная 1 0,2% 

синусоидальная 1,414 0% 

треугольная 1,73 0,3% 

другие 
2 0,5% 

3 1% 

Постоянный / переменный ток 

Диапазон Погрешность Разрешение 

400 А 
±(2,0% + 5 е.м.р.) 

0,1 А 

1000 А 1 А 
Максимальный входной ток: 1000 А 

Мощность при постоянном и переменном токе 

Диапазон Погрешность Разрешение 

600 кВт ±(2,0% + 5 е.м.р.) 0,1 кВт 
Максимальный входной ток: 1000 А 
Максимальное входное напряжение: 1000 В DC или 
750 ВСКЗ АС 
Сигнал зуммера звучит при напряжении >600 В 

                                                 
) е.м.р. — единица младшего разряда 

Коэффициент мощности 

Диапазон Погрешность Разрешение 

0,30 – 1,00 ±(2,0% + 5 е.м.р.) 0,01 
Максимальный входной ток: 1000 А 
Максимальное входное напряжение: 750 ВСКЗ АС 
Сигнал зуммера звучит при напряжении >600 В 

 Для токов <150 А при диапазоне измерения 400 А 
дополнительная погрешность составляет ±10 е.м.р. 

 При измерении постоянного тока или мощности 
постоянного тока для компенсации эффекта 
намагничивания используется потенциометр, 
расположенный в нижнем левом углу прибора. 

Частота 

Диапазон Погрешность Разрешение 

10 кГц  1 Гц 

100 кГц ±(0,1% + 1 е.м.р.) 10 Гц 

1 МГц  100 Гц 
Чувствительность: макс. 1 Впик-пик для частот >20 Гц. 
Типовая чувствительность: 0,1 Вэфф. для частот 
45 Гц – 1 МГц. 
Максимальное входное напряжение: 750 В (1 нФ 1 кВ) 

Сопротивление 

Диапазон Погрешность Разрешение 

400 Ом 

±(0,5% + 3 е.м.р.) 

100 мОм 

4 кОм 1 Ом 

40 кОм 10 Ом 

400 кОм 100 Ом 

4 МОм ±(1,0% + 5 е.м.р.) 1 кОм 

40 МОм ±(2,0% + 5 е.м.р.) 10 кОм 
Максимальное входное напряжение: 250 Вэфф. 

Прозвонка соединений 

Диапазон Точность  Работа 

400 Ом 40 Ом ±10% 
зуммер выключается при >44 Ом 
зуммер включается при <36 Ом 
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