
 

НАСТОЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР XDM2041  

ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»  Тел.: +38 (057) 751-00-78 
Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603  Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64 
Web: www.tovsvs.com.ua  E-mail: sales@tovsvs.com.ua 

 

Особенности: 
 Жидкокристаллический дисплей с 

диагональю 10 см и разрешением 480 x 320 
пикселей, максимальное индицируемое 
число 55000 

 Частота измерения до 65 показаний/с 

 Высокая точность измерения: 0,025% 

 Измерение истинного 
среднеквадратичного значения 
переменного тока и напряжения 

 Дистанционное управление посредством 
протокола SCPI и коллективное 
использование данных 

 Полоса частот измерения от 20 Гц до 
1 кГц 

Технические характеристики 

Функция  Диапазон Разрешение 
Погрешность: 

± (% от ИВ + е.м.р.) 

Напряжение постоянного тока  

50,000 мВ  0,001 мВ 0,1% + 10 

500,00 мВ  0,01 мВ 0,025% + 5 

5,0000 В  0,0001 В 0,025% + 5 

50,000 мВ  0,001 мВ 0,03% + 5 

500,00 мВ  0,01 мВ 0,1% + 5 

1000,0 В  0,1 мВ 0,1% + 5 

ИСКЗ напряжения 
переменного тока  

500 мВ – 750 В  

20 Гц – 45 Гц 1% + 30 

45 Гц – 65 Гц 0,5% + 30 

65 Гц – 1 кГц 0,7% + 30 

Постоянный ток  

500 мкА  0,01 мкА 0,15% + 20 

5000 мкА  0,1 мкА 0,15% + 10 

50 мА  0,001 мА 0,15% + 20 

500 мА  0,01 мА 0,15% + 10 

5 A  0,0001 A 0,5% + 10 

10 A  0,001 A 0,5% + 10 

ИСКЗ переменного тока  
500 мкА – 500 мА  / 0,5% + 20 

5 A – 10 A   1,5% + 20 

Сопротивление  

500 Ом  0,01 Ом 0,1% + 10 

5 кОм  0,0001 кОм 0,1% + 5 

50 кОм  0,001 кОм 0,1% + 5 

500 кОм  0,01 кОм 0,1% + 5 

5 МОм  0,0001 МОм 0,25% + 5 

50 МОм  0,001 МОм 1% + 10 

4-проводное сопротивление  

500 Ом  0,01 Ом 0,1% + 10 

5 кОм  0,0001 кОм 0,1% + 5 

50 кОм  0,001 кОм 0,1% + 5 

Проверка диодов 3,0000 В  0,0001 В / 

Прозвонка  1000 Ом  0,1 Ом / 

Частота  10,000 Гц – 60 МГц  / 0,2% + 8 

Емкость  
50 нФ – 500 мкФ  / 2,5% + 5 

5 мФ – 50 мФ   5% + 8 

Температура  K-типа, PT100    

Дисплей  55 000    

Интервал записи  15 мс – 9999,999 с    

Длина записи  1000 точек    

Общие характеристики 
Экран дисплея  9,4 см, TFT ЖКИ разрешением 480х320  

Условия эксплуатации  
Полная точность от 0 °С до 50 °С, относительная влажность 80% при 40 °С, без 
конденсации. Температура хранения: -20 °С...70 °С 

Электромагнитная совместимость  Соответствует требованиям по ЭМС (2004/108/EC) и стандарта EN 61326-1:2013  

Безопасность  
Соответствует стандарту EN 61010-1:2010 и инструкциям по низкому напряжению 
(2006/95/EC)  

Интерфейс  RS232  

Язык программирования  Стандартный SCPI, совместимый с командами основных мультиметров.  

Прогревание  30 минут  

Размеры (Ш×В×Г)  235 x 110 x 295 (мм)  

Масса  Прибл. 2,3 кг  
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