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Особенности: 
 ODP3032: два независимых регулируемых канала 

ODP3031: один регулируемый канал 

 Максимальное разрешение выходного сигнала: 1 мВ/1 мА 

 Эффективное уменьшение уровня помех благодаря изоляции между 
тремя выходными каналами 

 Отличный уровень нестабильности выходного напряжения или 
тока по сети: ≤0,01 % + 2 мВ (напряжение), ≤0,01 % + 1 мА (ток) 

 Низкий уровень пульсации напряжения: < 300 Вскз/2 мВпик-пик 

 Четыре рабочих режима: независимый, параллельное соединение, 
последовательное соединение, плюс-минус 

 Регулируемая защита от перегрузки по току и напряжению 

 До 100 групп таймеров и предопределённый или неограниченный 
выходной контур для создания сигналов произвольной формы 

 До 30 групп предварительно установленных конфигураций 

 Система автоматического охлаждения 

 TFT жидкокристаллический дисплей с высоким разрешением 
(480х320 пикселей) 

 Интерфейсы: USB 2.0, RS232 

 

Технические характеристики 

Прибор соответствует указанным характеристикам спустя 30 минут непрерывной работы при заданной 
температуре. 
 

Модель ODP3031 ODP3032 

Канал 
Один регулируемый 

канал 
Фиксированный  

3,3 В / 5 В 
Два регулируемых канала 

Фиксированный  
5 В 

Номинальные значения 
выходного сигнала 
постоянного тока 

Напряжение 0…30 В 3,3 В / 5 В 

0…30 В  
(независимый / параллельный) 

5 В 
0…60 В (последовательный) 

-30 В…+30 В (плюс-минус) 

Ток 0…3 А 3 А 

0…3 A (независимый /  
последовательный / плюс-

минус) 
3 A 

0…6 A (параллельный) 

Нестабильность 
выходного напряжения 
или тока по сети 

Постоянное  
напряжение 

≤ 0,01 % + 3 мВ ≤ 3 мВ ≤ 0,01 % + 3 мВ ≤ 3 мВ 

Постоянный ток ≤ 0,01 % + 3 мА  ≤ 0,01 % + 3 мА  

Нестабильность 
выходного напряжения 
или тока по нагрузке 

Постоянное  
напряжение 

≤ 0,01 % + 3 мВ ≤ 0,1 % + 3 мВ ≤ 0,01 % + 3 мВ ≤ 0,1 % + 3 мВ 

Постоянный ток ≤ 0,2 % + 3 мА  ≤ 0,2 % + 3 мА  

Шум и пульсация 
(20 Гц…7 МГц) 

Постоянное  
напряжение 

≤ 300 мкВскз / 2 мВпик-пик 

Постоянный ток ≤ 3 мАскз  ≤ 3 мАскв  

Разрешение настроек 
Напряжение 1 мВ Нет 1 мВ Нет 

Ток 1 мА Нет 1 мА Нет 

Погрешность настроек 
(25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,05 % + 1 мВ Нет ≤ 0,05 % + 1 мВ Нет 

Ток ≤ 0,1 % + 1 мА Нет ≤ 0,1 % + 1 мА Нет 

Разрешение обратного 
считывания 

Напряжение 
1 мВ (< 10 В) 
10 мВ (≥ 10 В) 

Нет 
1 мВ (< 10 В) 
10 мВ (≥ 10 В) 

Нет 

Ток 1 мА Нет 1 мА Нет 

Погрешность обратного 
считывания  
(25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,05 % + 3 е.м.р. Нет ≤ 0,05 % + 3 е.м.р. Нет 

Ток ≤ 0,1 % + 3 е.м.р. Нет ≤ 0,1 % + 3 е.м.р. Нет 

Тип дисплея Цветной жидкокристаллический, 9,9 см, 65536 цветов, TFT экран 

Разрешение 480 (по горизонтали) х 320 (по вертикали) пикселей 

Габаритные размеры 450 х 202 х 298 мм (Г х В х Ш) 

Масса Прибл. 7,0 кг Прибл. 9,8 кг 
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