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Особенности: 
 Два независимых регулируемых канала 

 Максимальное разрешение выходного сигнала: 1 мВ/1 мА 

 Низкий уровень пульсации / низкий уровень шума 

 Регулируемая защита от перегрузки по току и напряжению 

 До 100 групп таймеров  

 Функция регистрации данных выходного напряжения и тока, 
отображение записанных данных в виде графика 

 Система автоматического охлаждения 

 ЖК-дисплей с высоким разрешением (480х320 пикселей) 

 Интерфейсы: USB, RS232 и LAN 

 

Технические характеристики 

Прибор соответствует указанным характеристикам спустя 30 минут непрерывной работы при заданной 
температуре. 
 

Модель ODP3122 ODP6062 

Канал Два регулируемых канала 

Номинальные значения выходного 
сигнала постоянного тока 

Напряжение 
1 канал: 0…30 В 

2 канала: 6 В 
1 канал: 0…30 В 

2 канала: 6 В 

Ток 
1 канал: 12 А 
2 канала: 3 А 

1 канал: 3 А 
2 канала: 3 А 

Нестабильность выходного напряжения 
или тока по сети 

Напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ 

Ток ≤ 0,01 % + 3 мА 

Нестабильность выходного напряжения 
или тока по нагрузке 

Напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ 

Ток ≤ 0,01 % + 3 мА 

Шум и пульсация 
(20 Гц…20 МГц) 

Напряжение (пик-пик) ≤ 2 мВпик-пик ≤ 3 мВпик-пик 

Напряжение (скз) ≤ 300 мкВскз ≤ 1 мВскз  

Ток ≤ 3 мАскз ≤ 4 мАскз 

Разрешение настроек 
Напряжение 1 мВ 

Ток 1 мА 

Погрешность настроек 
(25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 8 мА ≤ 0,1 % + 5 мА 

Разрешение обратного считывания 
Напряжение 1 мВ 

Ток 1 мА 

Погрешность обратного считывания  
(25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 8 мА ≤ 0,1 % + 5 мА 

Выходной температурный коэффициент 
(0…40 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Температурный коэффициент 
обратного считывания 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Погрешность параллельных настроек 
Напряжение ≤ 0,02 % + 5 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 30 мА 

Программируемый выход 
Хранение 100 групп 

Настройка времени секунда 

Регистрация данных 10000 групп данных напряжения, тока и мощности 

Рабочая температура 0…40 °С 

Тип дисплея Цветной жидкокристаллический, 9,9 см, 65536 цветов 

Разрешение 480 (по горизонтали) х 320 (по вертикали) пикселей 

Интерфейс USB, RS232 и LAN 

Габаритные размеры 358 х 158 х 250 мм (Г х В х Ш) 

Масса Прибл. 12 кг 
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