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Одноканальный 
линейный источник 
питания постоянного 
тока 

 
 

 
 
Серия Р4000 
 

 

ЖК-дисплей 

 

Компактный 
корпус 

Поддержка протокола SCPI 
Высокое разрешение 

1 мВ/1 мА 

 

 Максимальная выходная мощность 180 Вт 

 Низкий уровень шума и пульсации 

 Защита от превышения по напряжению и 
току 

 Разнонаправленная система охлаждения с 
интеллектуальным вентилятором 

 Поддержка цифрового обмена данными 
через RS232 

 

Полностью цифровой стабилизированный 
источник питания постоянного тока 

 
Большой дисплей / портативный и надежный / стабильный выход 
 

[Защита от перенапряжения] 

[Защита от превышения по току] 

[Защита от перегрева] 

[Защита от короткого замыкания] 

[Точный выход] 

[Высокое разрешение дисплея] 

 
 

Регулируемое напряжение Регулируемый ток Регулируемая мощность 

60 В 3 А 180 Вт 
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Модель Р4305 Р4603 

Канал одноканальный выход 

Суммарная выходная мощность 150 Вт 180 Вт 

Выход канала 0…30 В / 0…5 А 0…60 В / 0…3 А 

Тип дисплея Цветной ЖК-дисплей 9,4 см 

Габаритные размеры (ШхВхГ) (117 х 194 х 295) мм 

Масса прибл. 5,6 кг прибл. 5,8 кг 

Интерфейс RS232 
 

Большой удобный ЖК-
дисплей высокого 
разрешения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение 
Ремонт мобильных 
телефонов и ноутбуков, 
тестирование печатных 
плат и моторов, зарядка 
батарей 
 
 
 
 
Высокая точность и разрешение 
входа и выхода 
 
 
 
 
 

При полной нагрузке поддерживается разрешение 1 мВ/1 мА 
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Низкий уровень шума и пульсации для обеспечения 
высокоточного тестирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулировка мощности и нагрузки 0,01% 
 

 

Пульсация при полной нагрузке 30 В, 5 А 
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Сохранение в памяти до 5 наборов 
параметров для простоты их 
воспроизведения. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Стабильная работа 
Поддержка протокола SCPI 
Отметка ЕС 
 
 
 
 
 
 

 

Разнонаправленная система 
охлаждения 
 Интеллектуальный вентилятор 

 Гарантия полного охлаждения при 
полной нагрузке 

 Увеличивает срок службы устройства 
 
 
 
 

Компактные размеры 

 
 

295 мм 

117 мм 

194 мм 
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ЖК-дисплей высокого разрешения (480 х 320 пкиселей), диагональ 9,4 см 

 
 

 

Кнопки навигации и 
кнопка подтверждения 
 
 
 
Регулятор напряжения / 
тока 
 

Кнопка включения / 
выключения выхода 
 
Выходные клеммы 
канала 

Настройка системы 
 

Кнопка памяти 
 

Кнопка блокировки 
 

 
 

Выключатель питания 

Разъем питания 
 

Предохранитель 
 
 
 
 
 
 

Вентилятор охлаждения 

Интерфейс RS232 
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Технические характеристики 
Прибор соответствует указанным характеристикам спустя 30 минут непрерывной работы при заданной температуре. 

Модель Р4305 Р4603 

Номинальные значения выходного сигнала (0 °С…40 °С) 
Напряжение 0…30 В 0…60 В 

Ток 5 А 3 A 

Нестабильность выходного напряжения или тока по сети 
Напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ 

Ток ≤ 0,01 % + 3 мА 

Нестабильность выходного напряжения или тока по 
нагрузке 

Напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ 

Ток ≤ 0,01 % + 3 мА 

Разрешение настроек 
Напряжение 1 мВ 

Ток 1 мА 

Разрешение обратного считывания 
Напряжение 1 мВ 

Ток 1 мА 

Погрешность настроек 
(25 °С ± 5 °С), в течение 12 месяцев 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Погрешность обратного считывания  
(25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Шум и пульсация 
(20 Гц…20 МГц) 

Напряжение (пик-пик) ≤ 4 мВпик-пик 

Напряжение (скз) ≤ 1 мВскз 

Ток (скз) ≤ 4 мАскз 

Выходной температурный коэффициент (0…40 °С) 
Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Температурный коэффициент обратного считывания  
Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Время реакции 100 мкс 

Рабочая температура 0…40 °С 

Память 5 групп данных 

Габаритные размеры (ШхВхГ) (117 x 194 x 295) мм 

Масса Прибл. 5,8 кг 

Комплект поставки 

1. Прибор 
2. Кабель питания 
3. Предохранитель 
4. Краткое руководство  
5. Переходник RS232-USB (опция) 
6. Измерительные провода (опция) 
7. Коробка 
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