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НТЦ-40 

«СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ С 

АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ» 

Стенд предназначен для изучения устройства, исследования 

процессов функционирования и изучения методов диагностирования 

системы распределенного впрыска с обратной связью автомобиля 

ВАЗ-2110. В состав стенда входят контроллер, комплект датчиков, 

топливный насос с баком и фильтром, комплект форсунок с 

топливной планкой и регулятором давления, регулятор холостого 

хода, диагностическая колодка, модуль зажигания, блок реле с 

предохранителями, электронный счетчик импульсов, измерители 

цикловой подачи топлива, блок ввода неисправностей.  

На стенде установлены датчики положения коленчатого вала, скорости автомобиля, концентрации 

кислорода (лямбда зонд), положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации 

и температуры. Для обеспечения работы датчиков положения коленчатого вала и скорости 

автомобиля используется специальный электродвигатель. Питание контроллера осуществляется от 

аккумуляторной батареи. Управление датчиком положения дроссельной заслонки осуществляется 

с помощью специального привода. Имитация работы датчиков концентрации кислорода, массового 

расхода воздуха, детонации и температуры осуществляется с помощью специальных 

электрических схем. С помощью блока ввода неисправностей имеется возможность изменять 

выходные сигналы датчиков, включая их отключение. На стенде возможно выполнение 

диагностических работ, для чего по желанию заказчика он может быть доукомплектован 

диагностическим прибором типа ДСТ-2 или компьютером.  

На лицевой панели стенда приведена схема инжекторной системы питания. 

Выполняемые лабораторные работы:  

 Изучение устройства инжекторной системы питания.  

 Исследование процессов функционирования системы питания.  

 Диагностирование системы питания с распределенным впрыском и обратной связью.  

Технические характеристики 

Напряжение питания от сети, В 220 

Потребляемая мощность, Вт    не более 500 

дополнительно аккумулятор АКБ 55, поставляется с ЗУ 

Габаритные размеры:    

высота, мм  1500 

ширина, мм 800 

глубина,м  600 

Вес, кг        58 
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