
INMEL 60 
КАЛІБРАТОР УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

 
 Цей прилад має можливість генерувати та вимірювати сигнали: десять типів термопар, п’ять 
типів термометрів опору, чотири діапазони напруги, два діапазони струму, два діапазони опору. 
Термоелектричні термінали мають внутрішнє вимірювання температури, тому можна генерувати або 
вимірювати термоелектричні сигнали з компенсацією для даної термопари. У цьому режимі роботи 
справжня термопара підключається до термоелектричних вимірювальних терміналів, а компенсаційні 
проводи – до термоелектричних генераційних терміналів. Калібратор забезпечує одночасну генерацію 
сигналу на вихідних терміналах і вимірювання сигналу на вимірювальних терміналах, що робить прилад 
придатним для перевірки перетворювачів. 
Калібратор INMEL 60 дозволяє перевіряти двопровідні перетворювачі.  
Графічний дисплей містить багато інформації на екрані з хорошою читабельністю. Підсвічування 
дисплея, яке можна вимкнути, особливо корисно в умовах недостатнього освітлення. 
Внутрішнє живлення від акумулятора дозволяє працювати не тільки в лабораторних умовах, а й на 
об'єкті.  

 
INMEL 60 В ЯКОСТІ ПРЕЦИЗІЙНОГО ТЕРМОМЕТРА  

 Діапазон вимірювання : - 50 °C до 650°C 
 Роздільність зчитування: 0.01 °C 
 Вимірювальний датчик: PT 100 

Базова похибка:   

 з використанням стандартного датчика PT 100 : 0.02 % ± 0.1°C 
 з використанням промислового датчика РТ 100 класу А: 0.3 % ± 0.15°C 

INMEL 60 З ОПЦІЄЮ КАЛІБРАТОРА ТИСКУ 
 
 Калібратор INMEL 60, оснащений датчиком тиску, дозволяє вимірювати значення тиску, а з 
помпою в комплекті може служити для калібрування манометрів і перетворювачів тиску. 
Діапазон вимірювання тиску визначає Замовник при оформленні замовлення.  
Похибка вимірювання та генерування тиску: +/- 0.1% 
У комплекті, в залежності від необхідного діапазону тиску, пропонуємо: 
1. Пневматична помпа TP1 - 40 з діапазоном тиску від – 0.9 до 40 bar 
2. Гідравлічна помпа HTP1 з діапазоном тиску від 0 до 700 bar  
Діапазон вимірювання тиску можна розділити на два довільних, узгоджених з користувачем, 
піддіапазони. 
 
 



Застосування:  
 
Повірка та калібрування: 

 вимірювальних перетворювачів, керовані сигналом напруги або струму, 
 термопар або термометрів опору, 
 двопровідних перетворювачів, 
 вимірювачів температури, 
 перетворювачів тиску, 
 манометрів, 
 вимірювальних та контрольних ліній. 

Калібратор також можна застосовувати для технічного та сервісного обслуговування 
промислових вимірювальних приладів, систем та електронного обладнання. 

 
Технічні характеристики 
 
Основні параметри: 

 

  Діапазон Роздільність 
Похибка1) 

Вимірювання Генерування 
V ДІАПАЗОНИ НАПРУГИ       

  - 88mV до 88 mV 1 μV ± (0.05% M + 4d) 
± (0.05% S + 

5μV) 

  - 220 mV до 220 mV 10 μV ± (0.025% M + 3d) 
± (0.025% S 

+ 30μV) 

  - 2.2 mV до 2.2 mV 100 μV ± (0.025% M + 2d) 
± (0.025% S 

+ 150μV) 

  - 11V до 11 (вимірювання до 25 V) 1 mV ± (0.025% M + 2d) 
± (0.025% S 

+ 200μV) 
I ДІАПАЗОНИ СТРУМУ       

  - 22 mA do 22 mA 1 μV ± (0.025% M + 3d) 
± (0.025% S 

+ 3μA) 
  ДІАПАЗОНИ ОПОРУ       

  10 Ω до 5000 Ω (вимірювання від 0Ω) 0.1 Ω 
± (0.05% M + 2d) 

Ip = 0.4 mA 

± (0.05% S + 
30 mΩ) 

Ip = 10 mA 
  

  
10 Ω до 1000Ω 

(вимірювання від 0Ω) 
0.1 Ω 

± (0.05% M + 3d) 
Ip = 0.4 mA 

± (0.05% S + 
150 mΩ) 
Ip = 1 mA 

RTD 
ДІАПАЗОНИ ТЕРМОМЕТРІВ 

ОПОРУ  
      

  -200°C до 850°C (PT 100) 

0.1°C 
± (0.025% M + 0.3°C)Ip = 0.4 

mA 

± (0.025% S 
+0,1°C) 

Ip = 10 mA 

  -200°C до 850°C (PT500, PT1000) 
± (0.025% S 

+0,1°C) 
Ip = 1 mA 

  -50°C до 180°C (Cu 100) 
± (0.025% S 

+0,1°C) 
Ip = 10 mA 

  -60°C до 180°C (Ni 100) 
± (0.025% S 

+0,1°C) 
Ip = 10 mA 

T/C ДІАПАЗОНИ ТЕРМОПАР       

J -210°C до 1200°C 
0.1°C 

± (0.025% M +0.5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 

K -270°C до 1370°C ± (0.025% M +0.5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 



T -270°C до 400°C ± (0.025% M +0.5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 

R 
-50°C до 350°C 

350°C до 1769°C 
± (0.05% M +1.5°C) 
± (0.05% M +1°C) 

± (0,05% S 
+1,5°C) 

± (0,05% S 
+1°C) 

S 
-50°C до 0°C 

0°C до 1769°C 

0.1°C 

± (0.05% M +1.5°C) 
± (0.05% M +1°C) 

± (0,05% S 
+1,5°C) 

± (0,05% S 
+1°C) 

B -200°C до 1820°C ± (0.025% M +1°C) 
± (0,025% S 

+1°C) 

U - 200°C до 600°C ± (0,025% M +0,5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 

L - 200°C до 900°C ± (0,025% M +0,5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 

E -50°C до 700°C ± (0,025% M +0,5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 

N - 270°C до 1300°C ± (0.025% M +0.5°C) 
± (0.025% S 

+0.5°C) 
p ДІАПАЗОНИ ТИСКУ 

2)       

  
- 100 до 150 kPa 

0 до 7 MPa 
  ±0.1%C M ±0.1%C N 

 
Ip – вимірювальний струм 
N- виміряне значення  
M – установлене значення  
1) Протягом 12 місяців після калібрування при температурі 23± 5 °C. 
2) Замовник визначає діапазон вимірювання датчика тиску. 
 

ЖИВЛЕННЯ 230V +-10%, 50Hz, 14,3V/0,5A, 12VA 
БАТАРЕЯ / СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ 12V/ 1,9Ah/ 4VA макс. 
РОЗМІРИ 230 x 90 x 205 mm 
ВАГА 2,2 kg 
ЧАС РОБОТИ мін. 4 години 
ЧАС ЗАРЯДКИ АКУМУЛЯТОРА 12 годин 

 
 
 
 
 

  

 

ТОВ «СВС» 
м. Харків, Україна 
(+38) 098-046-15-53, 095-172-77-39 
https://tovsvs.com.ua 
info@tovsvs.com.ua 
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