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Обзор 
Приборы серии SDG2000X представляют собой серию 
двухканальных генераторов функций/сигналов произвольной 
формы с полосой пропускания до 120 МГц, частотой 
дискретизации 1,2 Гвыб./с и вертикальным разрешением 16 
бит. Авторские методики TrueArb & EasyPulse позволяют 
обходить слабые места, характерные для обычных цифровых 
генераторов прямого синтеза при генерировании сигналов 
произвольной, прямоугольной и импульсной формы. 
Благодаря своим характеристикам, приборы серии SDG2000X 
могут представлять пользователям большое количество 
различных высококачественных слабодрожащих сигналов, 
которые в состоянии удовлетворить растущие требования 
комплексного и широкого применения. 

Особенности: 

 Два канала, максимальная полоса пропускания 120 МГц, 
максимальная амплитуда выходного сигнала 20 Впик-пик, 
высокая точность выходного сигнала с динамическим 
диапазоном 80 дБ 

 Высокопроизводительная дискретная система с частотой 
дискретизации 1,2 Гвыб./с и вертикальным разрешением 
16 бит. На осциллограмме будут видны все мельчайшие 
детали сигнала. 

 Инновационная технология TrueArb на основе 
поточечной архитектуры поддерживает отображение 
любых сигналов произвольной формы размером 
8 тчк~8 Мтчк с частотой дискретизации в диапазоне 
1 мквыб./с~75 Мвыб./с 

 Инновационная технология EasyPulse, позволяющая 
генерировать прямоугольные и импульсные сигналы с 
более слабым дрожанием, обеспечивает широкий 
диапазон и чрезмерно высокую точность регулировки 
длительности импульса и времени нарастания/спада. 

 Множество типов аналоговой и цифровой модуляции: 
АМ, DSB-AM, ЧМ, ФМ, ЧМн, АМч и ШИМ. 

 Функция развертки и пакетного сигнала 

 Высокоточный частотомер 

 Стандартные интерфейсы: USB Host, USB Device 

(USBTMC), LAN (VXI-11) 

 Опциональный интерфейс: GPIB 

 Сенсорный дисплей с диагональю 11 см 

 
Модели и основные технические характеристики 

Модель  SDG2042X SDG2082X SDG2122X 

Полоса пропускания 40 МГц 80 МГц 120 МГц 

Частота дискретизации 1,2 Гвыб./с (4-кратная интерполяция) 

Вертикальное разрешение 16 бит 

Количество каналов 2 

Макс. амплитуда ±10 В 

Дисплей Сенсорный дисплей с диагональю 11 см, 480 x 272 x RGB 

Интерфейс Стандартный: USB Host, USB Device, LAN  

Опциональный: GPIB (адаптер USB-GPIB) 

Характеристики 

Высокопроизводительная дискретная система 

Благодаря частоте дискретизации 1,2 Гвыб./с 
и вертикальному разрешению 16 бит, серия 
SDG2000X обеспечивает очень высокую 
точность, как по времени, так и по амплитуде, 
что позволяет более точно воспроизводить 
сигналы и уменьшить искажения. 

 

Разрешение 16 бит 
= полная шкала 65535 

Разрешение 14 бит 
= полная шкала 16384 

Частота дискретизации 1,2 Гвыб./с, разрешение 16 бит – SDG2000X 

Частота дискретизации 300 Мвыб./с, разрешение 14 бит 
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Превосходная пропускная способность аналогового канала 
 

 

При выполнении испытания для определения 
частотных характеристик с помощью белого шума 
полоса пропускания аналоговых каналов 
оказывается больше 120 МГц. 

 

Высококачественный синусоидальный выходной сигнал. 
При частоте 60 МГц, 0 дБм почти не наблюдается 
паразитных составляющих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мощность исходящего сильного сигнала при 
высокой частоте. Два канала, амплитуда 20 Впик-пик 
может гарантироваться даже при частоте 20 МГц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Низкий уровень шума улучшает соотношение 
сигнал-шум. 
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Инновационная технология EasyPulse 

                          

При создании прямоугольных/импульсных сигналов с помощью прямого цифрового синтеза, если частота 
дискретизации не представляет собой целое кратное число частоты выходного сигнала, будет иметь место одиночное 
дрожание синхроимпульсов. Технология SDG2000X EasyPulse позволяет успешно преодолевать эту проблему и 
создавать слабодрожащие прямоугольные/импульсные сигналы. 

                       

Длительность импульса можно точно подстраивать 
до минимум 16,3 нс с регулировкой чувствительности 
до 100 пс. 

Время нарастания/спада может устанавливаться 
независимо минимум 8,4 нс на любой частоте и 
максимум 22,4 с. Регулировка чувствительности до 
100 пс. 

 

Инновационная технология TrueArb 

В режиме сигналов произвольной формы технология TrueArb не только обеспечивает все преимущества традиционного 
прямого цифрового синтеза, но и устраняет вероятность создания сильного дрожания и искажения. 

                       

Технология TrueArb генерирует сигналы 
произвольной формы поточечно, никогда не 
пропуская ни одной точки, что позволяет 
воспроизводить все детали сигнала. 

Также как и технология EasyPulse, технология 
TrueArb эффективно устраняет проблему 
образования одиночного дрожания синхроимпульсов 
в сигналах произвольной формы в результате 
прямого цифрового синтеза. 
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Модуляция  Пакетный сигнал 

                       

Серия SDG2000X поддерживает множество типов 
модуляции, таких как АМ, ЧМ, ФМ, ЧМн, АМн, 
двухполосная АМ и т.д. Источник модуляции может 
выбираться «Internal» (Внутренний) или «External» 
(Внешний). 

Серия SDG2000X поддерживает два пакетных 
режима: «N cycle» и «Gated». Источник пакетного 
сигнала может выбираться «Internal» (Внутренний), 
«External» (Внешний) или «Manual» (Вручную). 

 

Развертка Частотомер 

                       

Серия SDG2000X поддерживает два режима 
развертки: линейная (Linear) и логарифмическая 
(Log). Существует два направления развертки: вверх 
(Up) и вниз (Down), а также три источника развертки: 
внутренний (Internal), внешний (External) и вручную 
(Manual). 

Высокоточный частотомер с диапазоном входной 
частоты 0,1 Гц~200 МГц. 

 

Сенсорный дисплей 11 см Программа EasyWave 

                       

Сенсорный дисплей с диагональю 11 см делает 
работу более удобной. 

Программа EasyWave – это мощная программа для 
редактирования сигналов произвольной формы, 
которая поддерживает несколько способов создания 
сигналов произвольной формы: вычерчивание 
вручную, вычерчивание линий, вычерчивание по 
формуле, вычерчивание по координатам и т.д. 

 

 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua


 

ГГЕЕННЕЕРРААТТООРРЫЫ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ//ССИИГГННААЛЛООВВ  ППРРООИИЗЗВВООЛЛЬЬННООЙЙ  ФФООРРММЫЫ  ССЕЕРРИИИИ  SSDDGG22000000XX  

ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»  Тел.: +38 (057) 751-00-78 
Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603  Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64 
Web: www.tovsvs.com.ua  E-mail: sales@tovsvs.com.ua 

 

Технические характеристики 

Все характеристики применимы к обоим каналам. Если не указано иное, все технические характеристики 
гарантируются только при соблюдении следующих условий: 
• Генератор откалиброван 
• Генератор поработал в течение не менее 30 минут при заданной температуре (18°С ~ 28°С). 
 

Характеристики частоты 

Параметр Диапазон 

Разрешение Макс. 1 мкГц 

Точность настройки -1…+1 ppm (25°С) 
-2…+2 ppm (0~40°С) 

Ухудшение за 1 год -1…+1 ppm (25°С) 

Ухудшение за 10 лет -3,5…+3,5 ppm (25°С) 

 

Характеристики синусоидального сигнала 

Параметр Диапазон 

Частота 1 мкГц…120 MГц 

Гармоническое 
искажение 

Макс. -65 дБс [0 дБм, 0~10 МГц (включительно)] 

Макс. -60 дБс [0 дБм, 10~20 МГц (включительно)] 

Макс. -55 дБс [0 дБм, 20~40 МГц (включительно)] 

Макс. -50 дБс [0 дБм, 40~60 МГц (включительно)] 

Макс. -45 дБс [0 дБм, 60~80 МГц (включительно)] 

Макс. -40 дБс [0 дБм, 80~100 МГц (включительно)] 

Макс. -38 дБс [0 дБм, 100~120 МГц (включительно)] 

Общее 
гармоническое 
искажение 

Макс. 0,075% [0 дБм, 10 Гц ~ 20 кГц] 

Негармоническая 
паразитная 
составляющая 

Макс. -70 дБс (≤50 МГц) 

Макс. -65 дБс (>50 МГц) 

 

Характеристики прямоугольного сигнала 

Параметр Диапазон 

Частота 1 мкГц…25 MГц 

Время 
нарастания/спада 

Макс. 9 нс (10% ~ 90%, 1 Впик-пик, нагрузка 50 Ом) 

Выброс Макс. 3% (100 кГц, 1 Впик-пик, нагрузка 50 Ом) 

Коэффициент 
заполнения 

0,001…99,999% (ограничивается настройкой 
частоты) 

Дрожание (скз), 
межтактовое 

Макс. 150 пс (1 Впик-пик, нагрузка 50 Ом) 

 

Характеристики импульсного сигнала 

Параметр Диапазон 

Частота 1 мкГц…25 MГц 

Длительность 
импульса 

Мин. 16,3 нс 

Погрешность 
длительности 
импульса 

±(0,01%+0,3 нс) 

Время 
нарастания/спада 

8,4 нс…22,4 с (10% ~ 90%, 1 Впик-пик, нагрузка 
50 Ом, руководствуясь пределами длительности 
импульса) 

Выброс Макс. 3% (100 кГц, 1 Впик-пик) 

Коэффициент 
заполнения 

0,001%…99,999% (ограничивается настройкой 
частоты) 

Разрешение 
коэффициента 
заполнения 

Мин. 0,001% 

Дрожание (скз), 
межтактовое 

Макс. 150 пс (1 Впик-пик, нагрузка 50 Ом) 

 

Характеристики шума 

Параметр Диапазон 

Полоса пропускания -3 дБ Мин. 120 МГц 

 

Характеристики пилообразного сигнала 

Параметр Диапазон 

Частота 1 мкГц…1 MГц 

Симметрия 0%...100% 

Линейность Макс. 1% (процентное значение выхода пик-пик, 
1 кГц, 1 Впик-пик, 100% симметрия) 

 

Характеристики сигналов произвольной формы 

Параметр Диапазон 

Частота 1 мкГц…20 MГц 

Длина сигнала 8 тчк…8 Mтчк 

Частота 
дискретизации 

1 мквыб./с…75 Mвыб./с (режим TrueArb) 
300 Mвыб./с (режим прямого цифрового синтеза) 

Вертикальное 
разрешение 

16 бит 

Дрожание (скз) Макс. 150 пс (1 Впик-пик, нагрузка 50 Ом, режим 
TrueArb) 

 

Характеристики сигнала постоянного тока 

Параметр Диапазон 

Диапазон -10 В…10 В, нагрузка HiZ 
-5 В…5 В, нагрузка 50 Ом 

Погрешность ±(1%+2 мВ), нагрузка HiZ 

 

Характеристики выходного сигнала 

Параметр Диапазон 

Диапазон 2 мВпик-пик…20 Впик-пик (≤20 МГц, нагрузка HiZ) 

(Примечание 1) 2 мВпик-пик…10 Впик-пик (>20 МГц, нагрузка HiZ) 

Погрешность ±(1%+1 мВпик-пик), 10 кГц синусоида, смещение 
0 В 

Неравномерность 
амплитудной 
характеристики 

-0,3 дБ…+0,3 дБ, (0~100 МГц (включительно), 
нагрузка 50 Ом, 2,5 Впик-пик, сравнимо с 10 кГц 
синусоида) 

-0,4 дБ…+0,4 дБ (100~120 МГц 
(включительно), нагрузка 50 Ом, 2,5 Впик-пик, 
сравнимо с 10 кГц синусоида) 

Выходной 
импеданс 

49,5 Ом…50,5 Ом (типично 50 Ом), 10 кГц 
синусоида 

Выходной ток -200 мА…200 мА 

Перекрестные 
помехи 

Макс. -60 дБс (CH1 - CH2/CH2 - CH1) 

Примечание 1: применительно к нагрузке 50 Ом значение 
характеристики будет делиться на 2. 
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Характеристики модуляции 

AM 

Параметр Диапазон 

Несущая Синусоида, меандр, пила, произвольной формы 

Источник модуляции Внутренний/внешний 

Моделирующий сигнал Синусоида, меандр, пила, шум, произвольной формы 

Коэффициент модуляции 0-120% 

Частота модуляции 1 мГц…1 МГц (при внутреннем источнике модуляции) 

ЧМ 

Несущая Синусоида, меандр, пила, произвольной формы 

Источник модуляции Внутренний/внешний 

Моделирующий сигнал Синусоида, меандр, пила, шум, произвольной формы 

Девиации частоты 0-0,5*макс. выходная частота, ограниченная настройкой частоты 

Частота модуляции 1 мГц…1 МГц (при внутреннем источнике модуляции) 

ФМ 

Несущая Синусоида, меандр, пила, произвольной формы 

Источник модуляции Внутренний/внешний 

Моделирующий сигнал Синусоида, меандр, пила, шум, произвольной формы 

Девиации фазы 0-360° 

Частота модуляции 1 мГц…1 МГц (при внутреннем источнике модуляции) 

АМн 

Несущая Синусоида, меандр, пила, произвольной формы 

Источник модуляции Внутренний/внешний 

Моделирующий сигнал Меандр с коэффициентом заполнения 50% 

Частота манипуляции 1 мГц…1 МГц (при внутреннем источнике модуляции ограничивается настройкой частоты) 

ЧМн 

Несущая Синусоида, меандр, пила, произвольной формы 

Источник модуляции Внутренний/внешний 

Моделирующий сигнал Меандр с коэффициентом заполнения 50% 

Частота модуляции 1 мГц…1 МГц (при внутреннем источнике модуляции) 

ШИМ 

Несущая Импульс  

Источник модуляции Внутренний/внешний 

Моделирующий сигнал Синусоида, меандр, пила, шум, произвольной формы 

Частота модуляции 1 мГц…1 МГц (при внутреннем источнике модуляции) 

Разрешение отклонения длительности импульса 6,67 нс 

 

Характеристики пакетного сигнала 

Параметр Диапазон 

Несущий сигнал Синусоида, меандр, пила, импульс, шум, произвольной формы 

Тип Счетчик (1-1000000 циклов), бесконечно, стробируемый 

Несущая частота 2 мГц…макс. выходная частота 

Пусковая/остановочная фаза 0-360° 

Внутренний период 1 мкс…1000 с 

Источник запуска Внутренний, внешний, вручную 

Источник стробированного сигнала Внутренний/внешний 

Задержка запуска Макс. 100 с 

 

Характеристики развертки 

Параметр Диапазон 

Несущий сигнал Синусоида, меандр, пила, произвольной формы 

Тип Линейная, логарифмическая 

Направление Вверх, вниз 

Несущая частота 1 мкГц…макс. выходная частота 

Время развертки 1 мс…500 с 

Источник запуска Внутренний, внешний, вручную 
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Характеристики частотомера 

Параметр Диапазон 

Функция Частота, период, положительная/отрицательная длительность импульса, коэффициент заполнения 

Связь по входу Закрытый, открытый, подавление высоких частот 

Диапазон частот 100 мГц…200 MГц (открытый вход) 
10 Гц…200 MГц (закрытый вход) 

Амплитуда входного сигнала 100 мВэфф….±2,5 В (открытый вход, < 100 МГц) 

200 мВэфф…±2,5 В (открытый вход, 100 МГц ~ 200 МГц) 

100 мВэфф…5 Впик-пик (закрытый вход, < 100 МГц) 

200 мВэфф…5 Впик-пик (закрытый вход, 100 МГц ~ 200 МГц) 

Входной импеданс Типично 1 МОм 

 

Вход/выход опорных тактовых сигналов 

Вход опорных тактовых сигналов 

Параметр Диапазон 

Частота Типично 10 МГц 

Амплитуда 1,4 Впик-пик 

Входной импеданс 5 кОм (закрытый вход) 

Выход опорных тактовых сигналов 

Частота Типично 10 МГц (синхронизируется по внутреннему опорному генератору) 

Амплитуда 2 Впик-пик (типично 3 Впик-пик), нагрузка HiZ 

Входной импеданс Типично 50 Ом 

 

Характеристики вспомогательного входа/выхода 

Вход триггера 

Параметр Диапазон 

VIH 2 В…5,5 В 

VIL -0,5 В…0,8 В 

Входной импеданс Мин. 100 кОм 

Длительность импульса Мин. 100 нс 

Время реакции Макс. 100 нс (Развертка) 
Макс. 600 нс (Пакетный сигнал) 

Выход триггера 

VOH Мин. 3,8 В (IOH = -8 мА) 

VOL Макс. 0,44 В (IOL = 8 мА) 

Выходной импеданс Типично 100 Ом 

Частота Макс. 1 МГц 

Синхровыход 

VOH Мин. 3,8 В (IOH = -8 мА) 

VOL Макс. 0,44 В (IOL = 8 мА) 

Выходной импеданс Типично 100 Ом 

Длительность импульса Типично 500 нс 

Частота Макс. 1 МГц 

Вход модуляции 

Частота 0…50 кГц 

Входной импеданс Мин. 10 кОм 

Амплитуда при 100% коэффициенте модуляции 11 Впик-пик…13 Впик-пик (типично 12 Впик-пик) 

 

Общие характеристики 

Питание 

Параметр Диапазон 

Напряжение 100…240 Вэфф. (±10%), 50/60 Гц 
100…120 Вэфф. (±10%), 400 Гц 

Потребляемая мощность 50 Вт (типично 25,5 Вт), два канала, синусоида, 1 кГц, 10 Впик-пик, нагрузка 50 Ом 

 
Дисплей 

Разрядность цвета 24 бита 

Контраст 350:1 

Яркость 300 кд/м2 

Тип сенсорной панели Резистивная 
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Условия эксплуатации 

Рабочая температура 0…40 °С 

Температура хранения -20…60 °С 

Рабочая влажность 5-90% ≤ 30 °С 
5-50% 40 °С 

Нерабочая влажность 5-95% 

Рабочая высота 3048 ≤ 30 °С 

Нерабочая высота 15000 

 
Калибровка 

Интервал калибровки 1 год 

 
Механические характеристики 

Размеры (Ш×В×Г) (260,3 × 107,2 × 295,7) мм 

Масса Нетто: 3,43 кг 
Брутто: 4,42 кг 

 

Соответствие стандартам 

Директива низковольтного оборудования IEC 61010-1:2010 

ЭМС EN61326-1:2013 

Информация для заказа 

Описание изделия Генератор серии SDG2000X 

Код изделия SDG2122X    120 МГц 

SDG2082X   80 МГц 

SDG2042X   40 МГц 

Стандартная комплектация  Краткая инструкция,  

 сертификат изделия,  

 кабель питания,  

 кабель USB,  

 компакт-диск (включая краткую инструкцию, буклет и пакет программ),  

 сертификат калибровки,  

 коаксиальный кабель BNC 

Дополнительные принадлежности Адаптер USB-GPIB 
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