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Особенности: 
 2 прибора в одном (осциллограф + мультиметр) 

 Количество каналов: 1 

 Автоматический выбор шкалы 

 Функция БПФ 

 Автоматическое измерение 20 параметров 

 Полоса пропускания: 20 МГц – 100 МГц 

 Макс. частота дискретизации: в реальном времени 1 Гвыб./с  

 Глубина памяти 6000 точек, вертикальное разрешение 8 бит. 

 4 ячейки памяти для запоминания осциллограмм  

 4 ячейки памяти для запоминания режимов работы 

 Режим курсорных измерений 

 Мультиметр, макс. индиц. число 4000: напряжение (AC/DC), ток (AC/DC), 
сопротивление, емкость, прозвонка, тестирование диодов. 

 Кнопка управления подсветкой 

 Цветной ЖК-дисплей, разрешение 640 х 480 пикселей 

 Встроенный литиевый аккумулятор обеспечивает 6 часов автономной 
работы  

 Запись и воспроизведение сигналов 

 Интерфейс: USB 

Технические характеристики 

Характеристики осциллографа 

Модель HDS1021M-N HDS2061M-N HDS3101M-N 

Частота выборки в реальном времени 500 Мвыб/с 500 Мвыб/с 1 Гвыб/с 

Полоса пропускания 20 МГц 60 МГц 100 МГц 

Время нарастания ≤17,5 нс ≤5,8 нс ≤3,5 нс 

Входной импеданс 
1 МОм ±2%, параллельно с 

18 пФ ±5 пФ 
1 МОм ±2%, параллельно с 15 пФ ±5 пФ 

Дисплей 9,4 см, цветной TFT (640х480 пикселей, 65535 цветов) 

Количество каналов Один 

Связь по входу DC (открытый), AC (закрытый), заземление 

Длина записи 6000 точек 

Коэффициент ослабления пробника 1X, 10X, 100X, 1000X 

Максимальное входное напряжение 400 Впик-пик (DC + AC пик-пик, входной импеданс 1 МОм, ослабление пробника 10:1) САТ II 

Интерполяция (sin x)/x 

Диапазон временной развертки 
5 нс/дел…100 с/дел.  

с шагом 1-2,5-5 
5 нс/дел…100 с/дел. с шагом 1-2-5 

Погрешность DC (усреднение) усреднение >16: ±(5% от ИВ + 0,05 дел.) для ∆V 

Вертикальная чувствительность 5 мВ/дел…5 В/дел. (на входе) 

Погрешность усиления постоянного тока ±3% 

Аналого-цифровой преобразователь разрешение 8 бит 

Автоматические измерения 

Впик-пик, Всред, Вмакс., Вмин., Воснование, Ввершина, длительность импульса, положительные и 
отрицательные выбросы, среднеквадратичное значение, частота, период, время 
нарастания и спада, положительная и отрицательная длительность импульса, 

положительный и отрицательный коэффициент заполнения, задержка A→B , 

задержка A→B  

Тип запуска по фронту, видеосигналом 

Режим запуска автоматически, в ожидании, однократно 

Уровень синхронизации ±6 делений от центра экрана 

Режим выборки обычный, определение пиков, усреднение 

Курсорные измерения напряжение (∆V) и временной интервал (∆T) между курсорами 

Хранение сигналов 4 сигнала 

Фигура Лиссажу 
Полоса пропускания Полная полоса 

Разность фаз ±3 градуса 

Математические функции сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ 
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Характеристики мультиметра 

Модель HDS1021M-N HDS2061M-N HDS3101M-N 

Показание полной шкалы 3 ¾ разряда (макс. индиц. число 4000) 

Входной импеданс 10 МОм 

Емкость 51,2 нФ…100 мкФ:±(3% ±3 емр) 

Максимальное входное напряжение 
DC: 400 мВ, 4 В, 40 В, 400 В, 1000 В: ±(1% ±1 емр) Макс. вход: 1000 В DC,  
AC: 4 В, 40 В, 400 В: ±(1% ±3 емр), 750 В ±(2% ±3 емр); Частота: 40 Гц…400 Гц,  
Макс. вход: 750 В AC (мнимое значение) 

Максимальный входной ток 
DC: 40 мА, 400 мА: ±(1,5% ±1 емр), 20 А: ±(3% ±3 ЕМР); 
AC: 400 мА: ±(1,5% ±3 емр), 400 мА: ±(2% ±1 емр), 20 А: ±(5% ±3 емр); 

Полное сопротивление 400 Ом:±(1% ±3 емр), 40 кОм…4 МОм: ±(1% ±1 емр), 40 МОм: ±(1,5% ±3 емр) 

Проверка диодов 0…1,5 В 

Прозвонка Звуковой сигнал при <50 (±30) 

Общие характеристики 

Интерфейс mini-USB, mini-RS232 

Источник питания 100…240 В АС, 50/60 Гц; 

Аккумулятор 7,4 В, время непрерывной работы 6 ч 

Размеры (180 х 115 х 40) мм 

Масса 645 г 

Комплект поставки 

 Кабель питания,  

 компакт-диск,  

 кабель USB,  

 пробник,  

 регулятор пробника,  

 щупы мультиметра,  

 адаптер,  

 выход 5 В, 1 кГц,  

 руководство по эксплуатации,  

 внешний модуль емкости,  

 мягкая сумка,  

 металлический кейс (опция). 
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