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Модель T5100 T5200 

Коэффициент ослабления 1Х или 10Х 1Х или 10Х 

Полоса частот 100 МГц 200 МГц 

Входное сопротивление 1 МОм или 10 МОм 1 МОм или 10 МОм 

Входная емкость 
1Х: 85 пФ…115 пФ  
10Х: 14,5 пФ…17,5 пФ 

1Х: 85 пФ…115 пФ  
10Х: 14,5 пФ…17,5 пФ 

Максимальное входное напряжение 
1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

 

 

Модель T3060 T3100 

Коэффициент ослабления 100Х 100Х 

Полоса частот 60 МГц 100 МГц 

Входное сопротивление 100 МОм 100 МОм 

Входная емкость 18,5 пФ…22,5 пФ 18,5 пФ…22,5 пФ 

Максимальное входное напряжение <2 кВ <2 кВ 

 

 

Модель P4250 

Коэффициент ослабления 100Х 

Полоса частот 250 МГц 

Входное сопротивление 100 МОм 

Входная емкость 5 пФ 

Максимальное входное напряжение <2 кВ 

 

 

Модель OW3060 OW3100 OW3200 OW3300 

Коэффициент 
ослабления 

1Х или 10Х 1Х или 10Х 1Х или 10Х 1Х или 10Х 

Полоса частот 60 МГц/60 МГц 60 МГц/100 МГц 60 МГц/200 МГц 60 МГц/300 МГц 

Входное 
сопротивление 

1 МОм или 10 МОм 1 МОм или 10 МОм 1 МОм или 10 МОм 1 МОм или 10 МОм 

Входная емкость 
1Х: 85 пФ…115 пФ  
10Х: 14,5 пФ…17,5 пФ 

1Х: 85 пФ…115 пФ  
10Х: 14,5 пФ…17,5 пФ 

1Х: 85 пФ…115 пФ  
10Х: 14,5 пФ…17,5 пФ 

1Х: 85 пФ…115 пФ  
10Х: 14,5 пФ…17,5 пФ 

Максимальное  
входное напряжение 

1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

 

 

Модель P7300 

 

Модель P2060 

Коэффициент 
ослабления 

1Х или 10Х 
Коэффициент 
ослабления 

1Х или 10Х 

Полоса частот 60 МГц/300 МГц Полоса частот 60 МГц 

Входное 
сопротивление 

1 МОм или 10 МОм 
Входное 
сопротивление 

1 МОм или 10 МОм 

Входная емкость 
1Х: 85 пФ…120 пФ  
10Х: 18,5 пФ…22,5 пФ 

Входная емкость 
1Х: 70 пФ…120 пФ  
10Х: 14 пФ…18 пФ 

Максимальное 
входное напряжение 

1Х: <300 В  
10Х: <600 В 

Максимальное 
входное напряжение 

1Х: <200 В  
10Х: <600 В 

 

 

Модель P2500C P2300C 

Коэффициент ослабления 100Х 100Х 

Полоса частот 500 МГц 300 МГц 

Входное сопротивление 100 МОм 100 МОм 

Время нарастания 0,7 нс 1,15 нс 

Входная емкость 6,5 пФ, диапазон компенсации 10-20 пФ 

Максимальное входное напряжение 5 кВпик-пик 
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