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Особенности 
 Полоса пропускания до 100 МГц, максимальная частота дискретизации 

в реальном времени 1 Гвыб./с 

 2 / 4 канала 

 Объем записи 10 Mтчк 

 Понятный интерфейс: одновременно отображаются результаты 
функции БПФ или режима X-Y и сигнал 

 Запуск по фронту, видеосигналом, скорости нарастания/спада, 
импульсу и попеременно 

 Изоляция USB – слабее помехи сигнала, более качественная защита ПК 

 Питание по кабелю USB и дистанционное управление через LAN 
(опционально) 

 Поддерживает SCPI 

Технические характеристики 

Модель VDS1022I VDS1022 VDS2052 VDS2062 VDS2064 VDS3102 VDS3104 

Полоса пропускания 25 МГц 50 МГц 60 МГц 100 МГц 

Частота дискретизации 100 Мвыб./с  250 Мвыб./с  500 Мвыб./с  1 Гвыб./с 

Каналы 2 + 1 (внешний) 
4 + 1 

(внешний) 
2 + 1 

(внешний) 
4 + 1 (внешний) 

Горизонтальная шкала  5 нс/дел…100 с/дел, с шагом 1~2~5 2 нс/дел…100 с/дел, с шагом 1~2~5 

Время нарастания ≤14 нс ≤5,8 нс ≤3,5 нс 

Объем записи 5 Mтчк 10 Mтчк 5 Mтчк 10 Mтчк 5 Mтчк 

Связь по входу Отрытый вход, закрытый вход, заземление 

Входной импеданс 1 МОм ±2%, параллельно 10 пФ ±5 пФ 

Изоляция каналов 50 Гц: 100 : 1; 10 МГц: 40 : 1 

Максимальное входное напряжение 
400 Впик-пик (DC+AC 

пик-пик) 
40 Впик-пик (DC+AC пик-пик) 

Погрешность усиления DC ±3% 

Погрешность постоянного тока Усреднение ≥16: ±(3% от показания + 0,05 дел.) для дельта T 

Коэффициент ослабления пробника 1X, 10X, 100X, 1000X 

НЧ характеристика (AC, -3 дБ) ≥5 Гц (закрытый вход, -3 дБ) 

Время срабатывания реле 150 пс 

Интерполяция sin(x) / x 

Погрешность интервала (дельта Т)  
(полная полоса пропускания) 

Однократно: ± (1 интервал + 100 ppm x показание + 0,6 нс),  
Усреднение >16: ±(1 интервал + 100 ppm x показание + 0,4 нс) 

Вертикальное разрешение (А/Ц) разрешение 8 бит (2 канала одновременно) 

Вертикальная чувствительность 5 мВ/дел…5 В/дел. 

Тип запуска по фронту, импульсу, видеосигналу, скорости нарастания/спада, попеременно 

Режим запуска автоматически, в ожидании, однократно 

Уровень запуска ±5 делений от центра экрана 

Режим регистрации выборка, определение пика и усреднение 

Частота по строкам / кадрам (видеосигнал) стандарт NTSC, PAL и SECAM 

Курсорное измерение дельта U и дельта Т между курсорами 

Автоматическое измерение 
Впик, Вмакс, Вмин, Вверш., Восн., Вср, Вэфф., выбросы после нарастания/спада, выбросы до нарастания/спада, частота, период, 

время нарастания/спада, длительность положительного/отрицательного импульса, положительный/отрицательный 
коэффициент заполнения, задержка A→B, задержка A→B 

Математические функции сложение, вычитание, умножение, деление, инвертирование, БПФ 

Фигура Лиссажу Полоса пропускания: полная. Разность фаз: ±3° 

Соединения USB 2.0 
(изоляция) 

USB 2.0  USB 2.0, LAN (опционально) 

Многофункциональный интерфейс Тип сигнала: синхронизированный вход/выход, «годен/не годен», вход внешнего запуска 
Стандартный уровень: ТТЛ 

Источник питания 5,0 В/1 A 

Потребляемая мощность ≤1,5 Вт ≤5 Вт 

Размеры (Ш х В х Г) 170 х 120 х 18 (мм) 190 х 120 х 18 (мм) 

Масса прибл. 260 г прибл. 300 г 

Принадлежности 

         
Пробник Регулятор 

пробника 
Кабель USB Адаптер (только 

для моделей с 
LAN-портом) 

Кабель питания 
(только для 

моделей с LAN-
портом) 

Торцевые 
силиконовые 

накладки 

Руководство Компакт-диск Мягкая сумка 
(опционально) 
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