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Особенности 
 Категории безопасности: CAT III 1000 В / CAT IV 600 В. 

 Стандарты: IEC61000-4-30 (2008) класс S EN50160 (2007). 

 Схема измерения: 1-фазная 2-проводная / 1-фазная 3-
проводная / 3-фазная 3-проводная / 3-фазная 4-проводная. 

 Мониторинг четырех (4) напряжений и токов. 

 Дисплей: линейный график, гистограмма, векторный 
график, осциллограмма, список событий, показания. 

 Гармоники и промежуточные грамоники, фликер, переходные 
события, трехфазная асимметрия (напряжение и ток), 
провалы и выбросы, резкий перепад напряжения и обрыв. 

 Компьютерный LAN-интерфейс позволяет осуществлять 
передачу данных дистанционно в реальном времени. 

 Встроенная карта памяти 8 ГБ, порт USB, порт LAN для 
дистанционного управления в реальном времени и выгрузки 
данных. 

Технические характеристики 

Измерение частоты 

Номинальная частота Диапазон измерения Разрешение Погрешность 

50 Гц 42,50~57,50 Гц 0,01 Гц ±0,1% 

60 Гц 51,00~69,00 Гц 0,01 Гц ±0,1% 

Вход напряжения 

Количество входов 4 (3 фазы + нейтраль), «открытый» вход 

Макс. непрерывное входное напряжение 1000 Вскз 

Диапазон номинального напряжения 50 ~ 500 В 

Макс. импульсное пиковое напряжение 6 кВ 

Входной импеданс 4 МОм/5 пФ 

Токовый вход 

Количество входов 4 (3 фазы + нейтраль), «открытый» вход 

Тип Токоизмерительные клещи, с мВ-выходом 

Номинальный входной диапазон 0~±5,625 Впик, 0~3,97 Вскз синусоида 

Входной диапазон 1…3000 Аскз посредством поставляемых клещей 

Входной импеданс 50кОм 

Система выборки 

Разрешение 8-канальный 16-битный АЦП 

Частота выборки 20 квыб/с для каждого канала, одновременная выборка по 8 каналам 

Выборка СКЗ 5000 точек за 10/12 циклов (согласно IEC 61000-4-30) 

Синхронизация по ФАПЧ 4096 точек за 10/12 циклов (согласно IEC61000-4-7) 

Режим отображения 

Осциллографический дисплей 
Одновременно могут отображаться 4 сигнала напряжения и 4 сигнала тока, отображаются в 
режимах осциллографа (Scope) и переходных процессов (Transient). 

Векторный дисплей 
Интуитивно понятный просмотр фаз напряжения и тока каждой фазы (отображается в режиме 
асимметрии (Unbalance)) 

Табличный дисплей 
Отображается в режимах измерения напряжения/тока/частоты, гармоник, мощности и энергии, 
фликера, асимметрии. 

Дисплей трендов 
Отображение тенденции изменения параметров измерений по времени (отображается в режиме 
измерения напряжения / тока / частоты, мощности и энергии, провалов и выбросов, пускового тока, 
фликера, мониторинга). 

Дисплей таблицы событий 
Отображение информации о событиях, превышающих предельные значения (отображается в 
режимах измерения провалов и выбросов, переходных процессов, пускового тока, мониторинга). 

Гистограммный дисплей 
Режим отображения гистограммы гармоник и промежуточных гармоник является более 
интуитивным (отображается в режиме измерения гармоник и режиме мониторинга). 

Режимы и параметры 
измерения 

Режим измерения Измеряемые параметры 

Осциллограф Uскз, Iскз, Uкурс., Iкурс., f 

Напряжение/ток/частота Uскз, Uпик, Uпик-фактор, Iскз, Iпик, Iпик-фактор, f 

Провалы и выбросы 
Uскз1/2, Iскз1/2, регистрирует до 1000 событий, включая дату, время, продолжительность, амплитуду 
и метку фазы, а порог настраивается программно 

Гармоники 
1-50, напряжение гармоник, THD напряжения, ток гармоник, THD тока, напряжение интергармоник, 
ток интергармоник 

Мощность и энергия Вт, ВА, вар, коэффициент мощности, коэффициент мощности сдвига, Uскз, Iскз, кВтч, кВАч, кварч 

Фликер Pst (1 минута), Pst, Plt, PF5 

Асимметрия 
Uотриц, Iотриц, Uнуль, Iнуль, Uосн.част, Iосн.част, f, фазовый угол к вектору напряжения, фазовый угол к вектору 
тока 

Переходный процесс Uскз, Uкурс. 

Пусковой ток Пусковой ток, длительность броска тока, Uскз1/2, Iскз1/2 

Мониторинг системы 

Uскз, Iскз, напряжение гармоник, общее гармоническое искажение напряжения, Plt, Uскз1/2, Iскз1/2, 
Uотриц, f, выбросы, провалы, прерывание, быстрое изменение напряжения. Все параметры 
измеряются одновременно в соответствии со стандартом EN50160. Укажите ненадежные 
показания в соответствии со стандартом IEC61000-4-30. 
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 Диапазон Разрешение Погрешность 

Напряжение/ток/частота 

Канал 3-фазный линейный вход + 1 нейтральный линейный вход 

Uэфф. (dc+ac) 1 ~ 1000 Вскз 0,1 Вскз ±0,5% от номинального 

Uпик 1 ~ 1400 Впик 0,1 Впик ±0,5% от номинального 

U (пик-фактор) 1,0 ~ >2,8 0,01 ±5% 

Iскз (АС) токовый датчик 1000/3000 А 1~ 1000/3000 A 1 A ±1% ± 2 А 

Iскз (АС) токовые клещи <100 А 1~ 100 A 0,1 A ±1% ± 0.2 А 

Iпик 1 ~ 4000 Aпик 1 A ±1% ± 5 е.м.р. 

I (пик-фактор) 1 ~ 10 0,01 ±5% 

Частота 
42,5 ~ 57,5 Гц (ном. 50 Гц) 0,01 Гц ±0,01% 

51~69 Гц (ном. 60 Гц) 0,01 Гц ±0,01% 

Провалы и выбросы 

Uскз1/2 0 ~ 200% от ном. напряжения 0,1 Вскз ±1% 

Iскз1/2 1 ~ 3000 A 1 A ±1% ±2 А 

Пороговые уровни 
Программируемые значения в процентах от номинального напряжения. 
Обнаружение событий на основе эффективного напряжения до ½ цикла. 
Регистрация провалов, выбросов, обрывов и резких перепадов напряжения. 

Продолжительность часы, минуты, секунды, мкс 0,5 цикла 1 цикл 

Гармоники 

Порядок гармоник 1 ~ 50 

Порядок промежуточных гармоник 1 ~ 49 

Напряжение 0,0 ~ 100,0% 0,1% ±0,1% ± n x 0,1% 

Ток 0,0 ~ 100,0% 0,1% ±0,1% ± n x 0,1% 

КНИ 0,0 ~ 100,0% 0,1% ±2,5% 

Относительный DC 0,0 ~ 100,0% 0,1% ±0,2% 

Частота 0 ~ 3500 Гц 1 Гц 1 Гц 

Фаза -360° ~ 0° 1° ± n x 1,5° 

Мощность и энергия 

Активная / полная / реактивная 1,0 ~ 20,00 МВт 0,1 кВт ±1,5 ±10 е.м.р. 

Энергия 0,00 кВтч ~ 200 ГВтч 10 Втч ±1,5 ±10 е.м.р. 

Коэффициент мощности 0 ~ 1 0,01 ±0,03 

Коэффициент мощности смещения 0 ~ 1 0,01 ±0,03 

Фликер 

Pst(1 мин), Pst, Plt, PF5 0,00 ~ 20,00 0,01 ±5% 

Асимметрия 

Напряжение 0,0 ~ 5,0% 0,1% ±0,5% 

Ток 0,0 ~ 20,0% 0,1% ±1% 

Угол сдвига фаз напряжения -360° ~ 0° 1° ±2 е.м.р. 

Угол сдвига фаз тока -360° ~ 0° 1° ±5 е.м.р. 

Переходное напряжение 

Uпик ±6000 Впик 1 В ±15% 

Uскз 10 ~ 1000 Вскз 1 В ±2,5% 

Мин. время измерения 50 мкс 

Частота выборки 20 квыб./с 

Пусковой ток 

Iскз 0~3000 Aскз 0,1 ±1% ± 5 е.м.р. 

Продолжительность броска тока 6 с ~ 32 мин, на выбор 10 мс ±20 мс 

Регистратор 

Запись пользовательские параметры для 4 фаз одновременно 

Память Данные хранятся на TF-карте, 8 ГБ 

Продолжительность От 2 часов до 1 года, зависит от параметров записи и временного интервала 

Интервал От 1 с до 60 мин 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua


 

 ТРЕХФАЗНЫЙ АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ SA2100  

ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»  Тел.: +38 (057) 751-00-78 
Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603  Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64 
Web: www.tovsvs.com.ua  E-mail: sales@tovsvs.com.ua 

 

Схемы подключения 

1Ø+NEUTRAL Однофазная схема с нейтралью 

1Ø SPLIT PHASE Схема с ращепленной фазой 

1Ø IT NO NEUTRAL Однофазная схема с двухфазным напряжением без нейтрали 

3Ø WYE 3-фазная 4-проводная схема, тип «звезда» 

3Ø DELTA 3-фазная 3-проводная схема, тип «треугольник» 

3Ø IT 3-фазная схема без нейтрали, тип «звезда» 

3Ø HIGH LEG 3-фазная 4-проводная схема, тип «треугольник», с отводом от верхней средней точки 

3Ø OPEN LEG 3-проводная схема соединения «открытым треугольником» с двумя обмотками трансформатора 

2-ELEMENT 3-фазная 3-проводная схема без датчика тока на фазе L2/B (метод двух ваттметров) 

2 1/2-ELEMENT 3-фазная 4-проводная схема без датчика напряжения на фазе L2/B 

Общие характеристики 

Питание 220 В АС (1±10%), 50 Гц (1±5%), ≤10 ВА 

Интерфейсы 
USB Host (копирование сохраненных файлов в ПК с USB-носителя для программного анализа), 
LAN (для дистанционного управления анализатором и передачи данных измерения) 

Дисплей Цветной TFT ЖКИ с диагональю 14,2 см и разрешением 320 х 240, регулируемая яркость 

Память 128 Мбайт, TF-карта 8 ГБ 

Батарея Литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 4,4 А·ч, время непрерывной работы > 7 ч, время подзарядки 6 ч 

Размеры и масса (262 х 173 х 66) мм; 1,6 кг 

Стандарты  IEC61010-1. Категория безопасности: 600 В CAT IV, 1000 В CAT III. Степень загрязнения: 2 

Макс. напряжение на 
входе напряжения 

600 В CAT IV, 1000 В CAT III 

Макс. напряжение на 
токовом входе 

42 Впик 

Комплект поставки 

Описание Кол-во 

Анализатор качества электроэнергии SA2100 1 

Программное обеспечение для ПК (на компакт-диске) 1 

Кабель для измерения напряжения (3 м) 5 

Зажимы типа «крокодил» 5 

Адаптер питания пост. тока 1 

Кабель питания 1 

Сумка для переноски 1 

Гибкие датчики тока макс. 3000 Аскз 4 

Руководство по эксплуатации 1 
 

 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua

