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ВМ27 ВМ25 ВМ22 Функции и особенности 

6000 6000 4000 Большой четкий ЖК-дисплей 

5 изм./с 5 изм./с 3 изм./с Быстрое измерение. 

• • • Полностью автоматический выбор диапазона. 

• •  
Функция автоматической проверки (AutoCheck™) (автоматический выбор режимов измерения напряжения постоянного, 
переменного тока и сопротивления) 

• •  Бесконтактное определение электрического поля (NCV) 

• •  Интеллектуальная функция автоматического отключения питания — восстановление работы и измерения 

  • Стандартная функция автоматического отключения питания — восстановление работы 

  • Удержание данных 

  • Удержание максимума на высокой скорости 30 мс 

600 В 450 В  Измерение постоянного и переменного напряжения низкого сопротивления AutoCheck™ Lo-Z (положение Auto-VΩ) 

600 В  600 В Стандартное измерение постоянного и переменного напряжения высокого сопротивления Hi-Z (положение V) 

• •  Сопротивление AutoCheck™: 6 кОм…6 МОм, 4 диапазона (положение Auto-VΩ) 

•   Сопротивление: диапазон 600 Ом 

  • Сопротивление 400 Ом…40 МОм, 6 диапазонов 

•   Емкость 100 нФ…2000 мкФ, 5 диапазонов 

 •  Емкость 100 нФ…100 мкФ, 4 диапазона 

  • Емкость 500 нФ…3000 мкФ, 5 диапазонов 

• • • Звуковая прозвонка 

•  • Проверка диодов 

•   Постоянный и переменный ток (мкА) 400,0 мкА…2000 мкА для датчиков пламени 

•   Частота напряжения электросети с 3 уровнями запуска (положение V) 

• •  Частота: 10 Гц…30 кГц (положение Auto-VΩ) 

  • Частота: 5 Гц…1 МГц 

• • • Корпус из огнеупорного материала 

• • • На заказ защитный силиконовый чехол 

• • • ЭМС: EN1326, EN61000-4-2 и EN61000-4-3 

• • • Защита от грозового перенапряжения до 4 кВ 1,2/50 мкс 

•  • Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010В-1 САТ II 600 В, САТ III 300 В AC/DC 

 •  Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010В-1 САТ II 450 В, САТ III 300 В AC/DC 

Технические характеристики 

Дисплей:  
BM22: 3-3/4 разрядный, макс. индицируемое число 4000 
BM25 и ВМ27: 3-5/6 разрядный, макс. индицируемое число 6000 
Частота измерения:  
BM22: 3 изм./с, номинально 
BM25 и ВМ27: 5 изм./с, номинально 
Полярность: автоматически 
Диапазон рабочих температур: 0 °С…40 °С 
Относительная влажность: максимальная влажность 80 % для 
температуры до 31 °С, увеличивается линейно до 50 % при 40 °С 
Высота надо уровнем моря: не выше 2000 м 
Температура хранения: минус 20 °С…60 °С, < 80 % (без батареи) 
Температурный коэффициент: Номинал 0,15 х (установленная 
погрешность)/°С при (0 °С…18 °С или 28 °С…40 °С), или указано 
иначе. 
Метод измерения: среднее значение 
BM257s — действительное среднеквадратичное значение 
Степень воздействия на окружающую среду: 2 
Безопасность: двойная изоляция по стандартам IEC61010-1 
(первое издание с поправками 1 и 2, UL61010В-1 (первое издание) 
и CAN/CSA C22.2 №1010.1-92. 
Категория измерения:  

ВМ22 и ВМ27: САТ II 600 В, CAT III 300 В 
ВМ25: САТ II 450 В, CAT III 300 В 

Защита от скачков напряжения: атмосферное напряжение 4 кВ 
(1,2/50 мкс) 
ЭМС: Отвечает стандартам EN61326 (1997, 1998/А1), EN61000-4-2 
(1995), EN61000-4-3 (1996) 
Работа в высокочастотном поле до 3 В/м:  

Функция емкости не регламентируется. 
Другие функциональные диапазоны: общая погрешность = 
заданная погрешность + 45 е.м.р. 
Производительность выше 3 В/м не регламентируется 
Защита от перегрузки:  

ВМ22 и ВМ27: 600 ВСКЗ АС/DC 
ВМ25: 450 ВСКЗ АС/DC 

Разряженная батарея: ниже 2,4 В; 
Источник питания: стандартная батарея таблеточного типа 3 В 
(IEC-CR2032; ANSI-NEDA-5004LC) 
Потребление питания (обычно):  

ВМ22 и ВМ25: 2 мА 
ВМ27: 6 мА для функций напряжения в положении Auto-VΩ; 
2 мА для других функций 

Потребление функции автоматического отключения питания: 
1 мкА 
Время срабатывания АОП:  

ВМ22: спустя 30 минут 
ВМ25 и ВМ27: спустя 3 минуты 

Размеры: 113(Д) х 53(Ш) х 10,2(В) мм (с кожухом) 
Масса: прибл. 78 г 
Специальные функции:  

ВМ22: удержание данных, удержание максимума 30 мс 
ВМ25 и ВМ27: AutoCheck™ (автоматический выбор напряжения 
и сопротивления), определение электрического поля 

Принадлежности: батарея (вставлена), руководство по 
эксплуатации. 
Дополнительные принадлежности: защитный кожух, мягкая 
сумка. 
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Электрические характеристики 

Погрешность составляет ±(% от измеренной величины + е.м.р.) или, если указано иначе, при 23 °С ± 5 °С и влажности не больше 75 %. 
 
Напряжение переменного тока (ВМ22) 

Диапазон Погрешность 

50 Гц…60 Гц 

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 2,0 % + 5 е.м.р. 

60 Гц…500 Гц 

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 3,0 % + 5 е.м.р. 

50 Гц…500 Гц 

600 В 3,5 % + 5 е.м.р. 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >60 дБ при DC-60 Гц, 
Rs=1 кОм 
Входной импеданс: номинально 10 МОм, 30 пФ 

Напряжение переменного тока (ВМ25 и ВМ27) 
Диапазон Погрешность 

50 Гц…60 Гц 

6,000 В, 60,00 В, 450,0 В1), 600,0 В2) 1,5 % + 5 е.м.р. 

Коэффициент ослабления синфазного сигнала: >60 дБ при DC-60 Гц, 
Rs=1 кОм 
Входной импеданс ВМ25:  

AutoCheck™ Lo-Z ACV: номинально 160 кОм, 160 пФ 
Входной импеданс ВМ27:  

AutoCheck™ Lo-Z ACV: номинально 833 кОм (4,2 кОм при 
отображении индикатора Auto), 90 пФ 
Hi-Z ACV: номинально 5 МОм, 90 пФ 
Порог AutoCheck™ ACV: номинально >1,5 В АС (50/60 Гц) 

1) Диапазон только у ВМ25 
2) Диапазон только у ВМ27 

Напряжение постоянного тока (ВМ22) 
Диапазон Погрешность 

400,0 мВ 1,0 % + 2 е.м.р. 

4,000 В, 40,00 В, 400,0 В 2,0 % + 2 е.м.р. 

600 В 2,5 % + 4 е.м.р. 

Коэффициент подавления сетевых наводок:  
>50 дБ при 50 Гц/60 Гц 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала:  
>120 дБ при DC, 50 Гц/60 Гц, Rs=1 кОм 
Входной импеданс: номинально 30 МОм, 30 пФ; (1000 МОм для 
диапазона 400,0 мВ) 

Напряжение постоянного тока (ВМ25 и ВМ27) 
Диапазон Погрешность 

6,000 В 0,5 % + 3 е.м.р. 

60,00 В 1,0 % + 5 е.м.р. 

450,0 В1) 1,2 % + 5 е.м.р. 

600,0 В2) 2,0 % + 5 е.м.р. 

600,0 В3) 2,0 % + 5 е.м.р. 

Коэффициент подавления сетевых наводок:  
>30 дБ при 50 Гц/60 Гц 
Коэффициент ослабления синфазного сигнала:  
>100 дБ при DC, 50 Гц/60 Гц, Rs=1 кОм 
Входной импеданс ВМ25:  

AutoCheck™ Lo-Z ACV: номинально 160 кОм, 160 пФ 
Входной импеданс ВМ27:  

AutoCheck™ Lo-Z ACV: номинально 833 кОм (4,2 кОм при 
отображении индикатора Auto), 90 пФ 
Hi-Z ACV: номинально 5 МОм, 90 пФ 
Порог AutoCheck™ ACV: номинально >1,5 В АС (50/60 Гц) 

1) Только AutoCheck™ DCV ВМ25 
2) Только AutoCheck™ DCV ВМ27 
3) Только Hi-Z DCV ВМ27 

Тестирование диодов (только ВМ22 и ВМ27) 
Испытательный ток Напряжение разомкнутой цепи 

0,25 мА для ВМ22 
0,48 мА для ВМ27 

<1,6 В DC 

Звуковая прозвонка 
Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 
Звуковой порог: между 10 Ом и 120 Ом (ВМ22) и между 50 Ом и 150 Ом 
(ВМ25 и ВМ27) 

Сопротивление (ВМ22) 
Диапазон Погрешность 

400,0 Ом 1,5 % + 6 е.м.р. 

4,000 кОм, 40,00 кОм, 400,0 кОм 1,0 % + 4 е.м.р. 

4,000 МОм 1,5 % + 4 е.м.р. 

40,00 МОм 2,5 % + 4 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 
 

Сопротивление (BM25 и BM27) 
Диапазон1) Погрешность 

600,0 Ом 2,0 % + 6 е.м.р.2) 

6,000 кОм 1,2 % + 6 е.м.р.2) 

60,00 кОм, 600,0 кОм 1,0 % + 4 е.м.р. 

6,000 МОм 2,0 % + 4 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 
1) Функция AutoCheck™ для диапазонов 6,000 кОм…6,000 МОм; 
диапазон 600,0 Ом является независимым только для ВМ27. 
2) Заданная погрешность плюс 40 е.м.р., пока показание ниже 20% от 
диапазона. 

Емкость (BM22) 
Диапазон1) Погрешность2) 

500,0 нФ, 5,000 мкФ, 50,00 мкФ, 500,0 мкФ, 3000 мкФ 3,5 % + 6 е.м.р.3) 
1) Погрешность дополнительного диапазона 50,00 нФ не указана. 
2) Погрешности получены при помощи пленочного конденсатора или лучше. 
3) Указана при напряжении батареи больше 2,8 В (половина заряда 
батареи). Погрешность постепенно уменьшается до 12% напряжении 
предупреждения о разряде батареи приблизительно 2,4 В. 

Емкость (BM25 и ВМ27) 
Диапазон1) Погрешность2) 

100,0 нФ, 1000 нФ, 10,00 мкФ, 100,0 мкФ, 2000 мкФ3) 3,5 % + 6 е.м.р.4) 
1) Погрешность ниже 50 нФ не указана. 
2) Погрешности получены при помощи пленочного конденсатора или лучше. 
3) Только ВМ27. 
4) Указана при напряжении батареи больше 2,8 В (половина заряда 
батареи). Погрешность постепенно уменьшается до 12% напряжении 
предупреждения о разряде батареи приблизительно 2,4 В. 

Постоянный ток, мкА (только ВМ27) 
Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

400,0 мкА 1,5 % + 3 е.м.р. 3 мВ/мкА 

2000 мкА 1,2 % + 3 е.м.р. 3 мВ/мА 

Переменный ток, мкА (только ВМ27) 
Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

50 Гц…60 Гц 

400,0 мкА 2,0 % + 3 е.м.р. 3 мВ/мкА 

2000 мкА 1,5 % + 3 е.м.р. 3 мВ/мА 

Частота, Гц (ВМ22) 
Диапазон Погрешность 

5,000 Гц…1,000 МГц 0,5 % + 4 е.м.р. 

Рабочее входное напряжение: <20 ВСКЗ АС 
Входной сигнал: синусоида или прямоугольный с коэффициентом 
заполнения >40 % и <70 %. 
Чувствительность: 
5 Гц…100 кГц: >1,3 Впик 
100 кГц…500 кГц: >2,2 Впик 
500 кГц…1 МГц: >4,2 Впик 

Частота, Гц (ВМ25 и ВМ271)) 
Диапазон Погрешность 

10,00 Гц…30,00 кГц 0,5 % + 4 е.м.р. 

Чувствительность (синусоида СКЗ): 
Hz (положение Auto-VΩ): >3 В 
1) Диапазон 6,000 В АС (положение V): >4 В 
1) Диапазон 60,00 В АС (положение V): >30 В 
1) Диапазон 600,0 В АС (положение V): >60 В 

Определение электрического поля (ВМ25 и ВМ27) 
Типичный диапазон напряжения Индикация гистограммы на 

дисплее 

15 В…55 В - 

30 В…85 В - - 

55 В…145 В - - - 

85 В…190 В - - - - 

Больше 120 В - - - - - 

Индикация: сегменты гистограммы отображаются и звучит звуковой 
сигнал пропорционально напряженности поля. 
Частота определения: 50/60 Гц. 
Антенна: в левом верхнем углу прибора (измерение также возможно с 
помощью одного щупа (+) для определения провода под напряжением). 
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