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BM817s                            BM811s 

BM817s BM811s Функции и особенности 

• • 
Большой 3-4/5-разрядный ЖК-дисплей, макс. индицируемое число 5000 для функций напряжения, тока и сопротивления с 
подсветкой. 

•  Измерение температуры термопарой типа K в диапазоне минус 50 °C…1000 °C 

•  Функция измерения истинного среднеквадратичного значения напряжения переменного тока с полосой частот до 20 кГц. 

• • Оптически изолированный интерфейс РС-СОММ. 

• • Интерфейсный набор BRUA-85Xa для ОС Win98/NT4/2000/XP/Vista/7/10 (опция). 

• • Звуковая и визуальная сигнализация о неправильном подключении входов BeepJackTM. 

•  Запись максимального/минимального значения, показания макс-мин, автоматический выбор диапазона. 

•  Функция удержания максимального/минимального значения, показания макс-мин. 

• • Аналоговая гистограмма с высокой частотой обновления 60 раз/с. 

• • Интеллектуальная функция автоматического отключения питания. 

• • Быстрое измерение данных 5 раз/с. 

• • Общая защита входов до 1000 В. 

• • Маленькая базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока 0,08 %. 

• • Огнеупорный корпус. 

• • Удержание данных. 

•  Режим относительного нуля. 

• • Проверка диодов. 

• • Измерение тока DС/АС от 0,1 мкА…10 А непрерывно (>10 А до 20 А в течение макс. 30 секунд). 

• • Измерение напряжения DC/АС от 0,01 мВ…1000 В. 

• • Измерение сопротивления от 0,1 Ом…50 МОм. 

• • Измерение емкости от 10 пФ…9999 мкФ 

• • Быстрая звуковая прозвонка <100 мкс 

• • Частота уровня напряжения электросети с 4 уровнями запуска. 

• • Защита предохранителями с большой отключающей способностью до 1000 В. 

• • Съемный резиновый защитный кожух. 

• • Защита от грозового перенапряжения до 8 кВ 1,2/50 мкс. 

• • Низковольтная схема отвечает стандарту EN61010-1 САТ III 1000 В и САТ IV 600 В. 

• • ЭМС: EN1326-1. 

Технические характеристики 

Дисплей: 3-4/5 разрядный, макс. индицируемое число 5000 
Частота измерения: 5 изм./с, номинально 
Частота обновления гистограммы: 60 изм./с, номинально 
Диапазон рабочих температур: 0 °С…45 °С 
Относительная влажность: максимальная влажность 80 % 
для температуры до 31 °С, увеличивается линейно до 50 % 
при 45 °С 
Высота надо уровнем моря: не выше 2000 м 
Температура хранения: минус 20 °С…60 °С, < 80 % (без 
батареи) 
Температурный коэффициент: Номинал 0,15 х 
(установленная погрешность)/°С при (0 °С…18 °С или 
28 °С…45 °С), или указано иначе. 
Измерение: BM811s — среднее значение 
BM817s — истинное среднеквадратичное значение 
Степень воздействия на окружающую среду: 2 
Безопасность: двойная изоляция по стандартам 
IEC/UL/IEC61010-1 издание 3.0, IEC/EN61010-2-030 издание 
1.0, IEC/EN61010-2-033 издание 1.0, IEC/UL/EN61010-031 
издание 1.1 и CAN/CSA C22.2 №61010-1-12 издание 3.0 до 
CAT III 1000 В и CAT IV 600 В AC и DC. 
Категория измерения контактов:  

В/А/мА/мкА: CAT III 1000 В и CAT IV 600 В AC и DC 
Защита от скачков напряжения: 8 кВ (1,2/50 мкс) 
ЭМС: Отвечает стандартам EN61326-1:2013 
Работа в высокочастотном поле до 3 В/м:  
Функция емкости не регламентируется. 
Диапазоны других функций: общая погрешность = заданная 
погрешность + 100 е.м.р. 
Производительность выше 3 В/м не регламентируется 

Защита от перегрузки:  
мкА, мА: 0,44 А/1000 В, ИК 10 кА, предохранитель F 
А: 11 А/1000 В АС, ИК 20 кА, предохранитель F 
В: 1100 Вскз DC/АC 
мВ, Ом и другие: 1000 Вскз DC/АC 

Разряженная батарея: ниже 7 В 
Источник питания: стандартная батарея 9 В NEDA1604, 
JIS006P или IEC6F22 
Потребление питания (обычно): 4,3 мА 
Потребление автоматического отключения питания: 50 мкА 
Время срабатывания АОП: спустя 17 минут 
Размеры: 198(Д) х 97(Ш) х 55(В) мм (с кожухом) 
Масса: прибл. 430 г (с кожухом) 
Специальные функции: удержание данных, удержание 
диапазона, подсветка дисплея, дополнительный ПК-
интерфейс, звуковая и визуальная сигнализация о 
неправильном подключении входов, запись макс-мин 
показаний за 50 мс в режиме быстрого измерения 20 изм/с 
(ВМ817s), режим мгновенного удержания пика 0,8 мс 
(BM817s), режим относительного нуля (ВМ817s), аналоговая 
гистограмма с 5-кратным масштабированием и частотой 
обновления 60 изм/с (ВМ817s). 
Принадлежности: измерительные щупы (пара), кожух, 
батарея (вставлена), руководство по эксплуатации, термопара 
типа К с разъемом типа «банан» ВКР60 (BM817s). 
Дополнительные принадлежности: интерфейсный набор 
BRUA-850Xа (оптический кабельный адаптер ВС-85Ха RS232 
+ компакт-диск с ПО Ds8151X + адаптер USB-
последовательный разъем BUA-2303), адаптер ВКВ32 для 
подключения термопары типа К (только BM817s). 
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Электрические характеристики 

Погрешность составляет ±(% от измеренной величины + е.м.р.) или, если указано иначе, при 23 °С ± 5 °С и влажности не больше 75 %. 
Погрешности среднеквадратичных значений переменного тока и напряжения модели BM817s регламентируются от 5 % до 100 % от 
диапазона или указано иначе. Максимальный пик-фактор <4,2:1 при полной шкале и <2,1:1 при половине шкалы, и с частотными 
составляющими, попадающими в указанную полосу пропускания частоты прибора для несинусоидальных сигналов. 
 

Напряжение постоянного тока 
Диапазон Погрешность 

50,00 мВ 0,12 % + 2 е.м.р. 

500,0 мВ 0,06 % + 2 е.м.р. 

5,000 В, 50,00 В, 500,0 В, 1000 В 0,08 % + 2 е.м.р. 

Входной импеданс: номинально 10 МОм, 16 пФ (для 
диапазонов 50 мВ и 500 мВ номинально 44 пФ) 

Напряжение переменного тока 
Диапазон Погрешность 

50 Гц…60 Гц 

50,00 мВ, 500,0 мВ, 5,000 В, 
50,00 В, 500,0 В, 1000 В 

0,5 % + 3 е.м.р. 

40 Гц…500 Гц 

50,00 мВ, 500,0 мВ 0,8 % + 3 е.м.р. 

5,000 В, 50,00 В, 500,0 В 1,0 % + 4 е.м.р. 

1000 В 1,2 % + 4 е.м.р. 

До 20 кГц 

50,00 мВ, 500,0 мВ 0,5 дБ* 

5,000 В, 50,00 В, 500,0 В 3 дБ* 

1000 В Не регламентировано 

* Указано в интервале от 30 % до 100 % от диапазона. 
Входной импеданс: номинально 10 МОм, 16 пФ (для 
диапазонов 50 мВ и 500 мВ номинально 44 пФ) 

Режим пика для функций напряжения и тока (BM817s) 
Погрешность: заданная погрешность ±150 е.м.р. для 
изменений длительностью >0,8 мс. 

Постоянный ток 
Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

500,0 мкА 

0,2 % + 4 е.м.р. 

0,15 мВ/мкА 

5000 мкА 0,15 мВ/мкА 

50,00 мА 3,3 мВ/мА 

500,0 мА 3,3 мВ/мА 

5,000 А 45 мВ/мА 

10,00 А* 45 мВ/мА 

* Непрерывно 10 А, >10 А до 20 А в течение максимум 30 
секунд с интервалом охлаждения 5 минут. 

Переменный ток 
Диапазон Погрешность Напряжение нагрузки 

50 Гц…60 Гц 

500,0 мкА 

0,6 % + 3 е.м.р. 

0,15 мВ/мкА 

5000 мкА 0,15 мВ/мкА 

50,00 мА 3,3 мВ/мА 

500,0 мА 1,0 % + 3 е.м.р. 3,3 мВ/мА 

5,000 А 
0,6 % + 3 е.м.р. 

45 мВ/мА 

10,00 А* 45 мВ/мА 

40 Гц…1 кГц 

500,0 мкА 

0,8 % + 4 е.м.р. 

0,15 мВ/мкА 

5000 мкА 0,15 мВ/мкА 

50,00 мА 3,3 мВ/мА 

500,0 мА 1,0 % + 4 е.м.р. 3,3 мВ/мА 

5,000 А 
0,8 % + 4 е.м.р. 

45 мВ/мА 

10,00 А* 45 мВ/мА 

* Непрерывно 10 А, >10 А до 20 А в течение максимум 30 
секунд с интервалом охлаждения 5 минут. 

Тестирование диодов 
Диапазон Погрешность 

2,000 В 1,0 % + 1 е.м.р. 

Испытательный ток: обычно 0,4 мА 
Напряжение разомкнутой цепи: <3,5 В DC 

Сопротивление 
Диапазон Погрешность 

50,00 Ом 0,3 % + 6 е.м.р. 

500,0 Ом 0,1 % + 3 е.м.р. 

5,000 кОм, 50,00 кОм, 500,0 кОм 0,1 % + 2 е.м.р. 

5,000 МОм 0,4 % + 3 е.м.р. 

50,00 МОм 2,0 % + 5 е.м.р. 

Напряжение разомкнутой цепи: <1,3 В DC (для диапазонов 
50 Ом и 500 Ом <3 В DC). 

Звуковая прозвонка 
Звуковой порог: между 20 Ом и 200 Ом 
Время реакции: <100 мкс 

Емкость 
Диапазон Погрешность* 

50,00 нФ 0,8 % + 3 е.м.р. 

500,0 нФ 0,8 % + 3 е.м.р. 

5,000 мкФ 1,5 % + 3 е.м.р. 

50,00 мкФ 2,5 % + 3 е.м.р. 

500,0 мкФ** 3,5 % + 5 е.м.р. 

9999 мкФ** 5,0 % + 5 е.м.р. 

* Погрешности получены при помощи пленочного конденсатора 
или лучше. 
** В режиме ручного выбора диапазона измерения ниже 
45,0 мкФ и 450 мкФ для диапазонов 500,0 мкФ и 9999 мкФ 
соответственно не регламентированы. 

Температура (только BM817s) 
Диапазон Погрешность* 

минус 50 °С…1000 °С 0,3 % + 3 е.м.р. 

* Диапазон и погрешность термопары типа К не включены. 

Частота 

Функция 
Чувствительность 

(синусоида скз) 
Диапазон 

мВ 300 мВ 10 Гц…125 кГц 

5 В 2 В 10 Гц…125 кГц 

50 В 20 В 10 Гц…20 кГц 

500 В 80 В 10 Гц…1 кГц 

1000 В 300 В 10 Гц…1 кГц 

Сопротивление, 
емкость, проверка 
диодов 

300 мВ 10 Гц…125 кГц 

Ток (мкА, мА, А) 10 % П.Ш. 10 Гц…125 кГц 

Погрешность: 0,01 % + 2 е.м.р. 
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