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Особенности: 

 Измерение мощности в диапазоне 0…600,0 кВА, 0…600,0 кВт/квар 

 Функция регистратора электроэнергии (ВМ157) 

 Функция вычисления суммарного коэффициента гармоник (ВМ155, ВМ157) 

 Измерение мощности 3- / 1-фазного тока с симметричной нагрузкой (Вт, ВА, вар) 

 Измерение мощности трёхфазного тока 3-/4-проводной схемы подключения с асимметричной 
нагрузкой (Вт) (ВМ157) 

 Полностью автоматический выбор диапазона для всех функций 

 Измерение напряжения: макс. индицируемое число 6000  
 Измерение мощности, сопротивления и частоты – макс. индицируемое число 9999  
 Измерение переменного тока клещевым методом – макс. индицируемое число 4000 

 Функции измерения среднеквадратичного переменного тока и напряжения 

 Функция удержания данных 

 Бесконтактное измерение переменного тока 0,01 А…1000 А 

 Постоянное и переменное напряжение 0,1 В…600,0 В 

 Сопротивление 0,1 Ом…999,9 Ом 

 Частота 5 Гц…500 Гц 

 Измерение температуры термопарой К-типа -50 °С…300 °С (BM155) 

 Подсветка дисплея (только BM155 и BM157) 

 Защита входа на всех функциях 600 В АС/DC 

 
Переменное напряжение 

Диапазон Погрешность 

50 Гц/60 Гц 

600,0 В 0,5 % + 5 ЕМР 

45 Гц…50 Гц 

600,0В 1,5 % + 5 ЕМР 

500 Гц…3,1 кГц 

600,0 В 2,5 % + 5 ЕМР 

Входной импеданс: номинально 2 МОм, 30 пФ 
Пик-фактор: < 2,3 : 1 при полной шкале и < 4,6 : 1 при половине шкалы 
Порог переменного напряжения AutoVA

ТМ
: номинально 30 В АС (только для частоты 

40 Гц...500 Гц) 

Постоянное напряжение 
Диапазон Погрешность 

600,0 В 0,5 % + 5 ЕМР 

Входной импеданс: номинально 2 МОм, 30 пФ 
Порог постоянного напряжения AutoVA

ТМ
: номинально 2,4 В DС 

Переменный ток (клещи) 
Диапазон Погрешность

1)2) 

50 Гц/60 Гц 

40,00 А, 400,0 А, 1000 А 1,0 % + 5 ЕМР 

45 Гц...500 Гц 

40,00 А, 400,0 А 2,0 % + 5 ЕМР 

1000 A 2,5 % + 5 ЕМР 

500 Гц...3,1 кГц 

40,00 А, 400,0 А 2,5 % + 5 ЕМР 

1000 А 3,0 % + 5 ЕМР 

Порог переменного тока AutoVA
ТМ

: номинально 1 А АС (только для частоты 
40 Гц...500 Гц) 
Пик-фактор: < 2,5 : 1 при полной шкале и < 5,0 : 1 при половине шкалы для 
диапазонов 40,00 А и 400,0 А;  
< 1,4 : 1 при полной шкале и < 2,8 : 1 при половине шкалы для диапазона 1000 А  
Реакция: 65 мс до 90 % 

Сопротивление 
Диапазон Погрешность 

999,9 Ом 1,0 % + 6 ЕМР 

Напряжение разомкнутой цепи: обычно 0,4 В DC 

Звуковая прозвонка 
Звуковой порог: между 10 Ом и 300 Ом.  
Время реакции: 250 мкс 

Температура (BM155) 
Диапазон Погрешность 

–50 °С...300 °С 2,0 % + 3 °С 

Диапазон и погрешность термопары К-типа не указаны 
Добавьте 3° С к установленной погрешности при температуре -20 °С...-50 °С  

Частота  
Диапазон Погрешность 

5,00 Гц...500,0 Гц 0,5% + 4 ЕМР 

Чувствительность: 40 А: > 4 А; 400 А: > 40 А; 1000 А: > 400 А; 600 В: > 30 В 

Удержание среднеквадратичного максимального значения (только 
для переменного тока и напряжения) 
Время реакции: 60 мс до >90 % 

Индикация A-lags-V 
Сигнализатор «A-lags-V» включается для индикации индуктивной цепи или Current A 
lags Voltage V (т.е. фазовый угол составляет «+»).  
Индикация A-lags-V определяется при основной частоте 50/60 Гц без гармоник и при 
переменном напряжении > 90 В, переменном токе > 9 А и коэффициенте мощности < 0,95 

Регистратор электроэнергии (кВт•ч) (ВМ157) 
Погрешность временной развёртки: <30ppm 
Энергонезависимая память: позволяет отдельно хранить одно показание трёхфазной 
симметричной нагрузки и одно показание однофазной нагрузки 

Мощность 1-фазного и 3-фазного тока с симметричной нагрузкой 
Диапазон Погрешность

1)2)
 

0...600,0 кВА Осн.–10я 11я–46я 47я–51я 

При PF=0,99–0,1 2,0 % + 6 ЕМР 3,5 % + 6 ЕМР 5,5 % + 6 ЕМР 

Диапазон  Погрешность
1)3)

 

0…600,0 кВт/квар Осн.–10я 11я–25я 26я–46я 47я–51я 

При PF=0,99–0,70 2,0 % + 6ЕМР 
3,5 % + 6ЕМР 4,5 % + 6ЕМР 

10 % + 6 ЕМР При PF=0,70–0,50 3,0 % + 6ЕМР 

При PF=0,50–0,30 4,5 % + 6 ЕМР 

При PF=0,30–0,20 10 % + 6 ЕМР 15 % + 6 ЕМР 
1)

 Установленная погрешность для измерения клещами переменного тока в центре 
раствора губок. Если провод находится не по центру губок, создаются 
погрешности положения: 

Для измерения в пределах разделительных линий губок клещей (подальше от 
створки губок) к установленной погрешности добавьте 1 %. Для измерения за 
пределами разделительных линий губок клещей (в направлении створки губок) 
погрешность не регламентируется 

2)
 Для измерения мощности трёхфазного тока с симметричной нагрузкой к 
заявленной погрешности прибавьте 4 ЕМР 

3)
 Добавьте 1 % к установленной погрешности при основной гармонике переменного 
тока < 6 A или основной гармонике переменного напряжения < 90 В. Погрешность 
не указана при основной гармонике переменного тока < 1 A или основной 
гармонике переменного напряжения < 30 В 

4)
 Добавьте 1 % к установленной погрешности при основной гармонике переменного 

тока < 6 A или основной гармонике переменного напряжения < 90 В. Погрешность 
не указана при основной гармонике переменного тока < 2 A или основной 
гармонике переменного напряжения < 50 В 

Суммарный коэффициент гармоник THD%-F (BM155, ВМ157) 
Диапазон Порядок гармоник Погрешность

1) 

0,0 %–50,0 %
 

Основная гармоника 1,5 % ИВ + 6 ЕМР 

2я–3я 7 % ИВ + 6 ЕМР 

4я–21я 2,5 % ИВ + 6 ЕМР
2)3)

 

22я–51я 10 % ИВ + 10 ЕМР
4)

 

50,0 %–100 % 

2я–3я Не регламентировано 

4я–21я 2,5 % ИВ + 6 ЕМР
5)6)

 

22я–51я 10 % ИВ + 10 ЕМР
4)

 

100 %–450 %
7) 

2я–3я Не регламентировано 

4я–21я 7 % ИВ + 6 ЕМР
2)4)

 

22я–51я Не регламентировано 

THD%-F определяется как: (RMS суммарных гармоник / RMS основной гармоники) х 100 % 
1)

 Погрешность регламентируется при:  
основная гармоника ≥70 В и суммарное ср.кв. значение ≤600 В для СКГ ACV 
основная гармоника ≥6 А и суммарное ср.кв. значение ≤1000 А для СКГ ACА 

Пик-фактор: <2,5 для диапазона 600 В 
<2,5 для диапазона 40 А 
<3,0 для диапазона 400 А 
<1,6 для диапазона 1000 А 

2)
 В диапазоне 40 А к заявленной погрешности добавьте 4 ЕМР 

3)
 В диапазоне 1000 А к заявленной погрешности добавьте 4,5 % 

4)
 В диапазоне 1000 А погрешность не регламентирована 

5)
 В диапазоне 40 А к заявленной погрешности добавьте 1 % + 4 ЕМР 

6)
 В диапазоне 400 А…750 А к заявленной погрешности добавьте 4,5 %, выше 750 А 

погрешность не регламентирована 
7)

 В диапазоне 600 В ~150 % 

Суммарный коэффициент мощности (PF) 
Диапазон Погрешность

1)
 

0,10...0,99 
Осн.–21я 22я–51я 

3 зн. 5 зн. 
1) 

Установленная погрешность при основной гармонике переменного тока > 2 A; 
основной гармонике переменного напряжения > 50 В 

Мощность трёхфазного тока с асимметричной нагрузкой (ВМ157) 
Это измерение достигается путём калибровки дискретных однофазных измерений, 
которые выполняются вручную одно за раз. Поскольку невозможно одновременно в 
реальном времени измерять все три фазы, эта функция предназначена для 
стабильных условий мощности без существенных колебаний мощности во время 
измерений. Таким образом, погрешность результатов представляет собой суммарную 
погрешность дискретных однофазных измерений плюс сопутствующие колебания. 
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