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Цифровые амперметры ИСКЗ с гибкими токоизмерительными клещами  

 

  

 MA400D MA4000D 

Диапазон индикации  4 A АС 40 A АС 400 A АС 40 A АС 400 A АС 4000 A АС 

Диапазон измерения  
0,020 A … 

3,999 A 
4,00 A … 
39,99 A 

40,0 A … 
399,9 A 

0,01 A … 
39,99 A 

40,0 A … 
399,9 A 

400 A … 
3999 A 

Разрешение  1 мA 10 мA 100 мA 10 мA 100 мA 1 A 

Погрешность 
±(2% + 

10 е.м.р.) 
±(1,5% + 
2 е.м.р.) 

±(1,5% + 
2 е.м.р.) 

±(2% + 
10 е.м.р.) 

±(1,5% + 
2 е.м.р.) 

±(1,5% + 
2 е.м.р.) 

Диаметр захвата/длина 
гибких клещей  

MA400D-170: Ø45мм/170мм 
MA400D-250: Ø70мм/250мм 

MA4000D-350: Ø100мм/350мм 

Полоса пропускания  10 Гц … 3 кГц 

Источник питания  2 батарейки 1,5 В AAA/LR 

Безопасность  IEC 61010 КАТ. IV 600 В 

Рабочая температура  0 °C до +50 °C 

Масса прибора  около 130 г 

Размеры корпуса  100x60x20 мм 

Длина соединительного 
провода  

0,8 м 

Комплект поставки 
1 гибкие токоизмерительные клещи DigiFLEX в упаковке вместе с 2 батарейками 
AAA 1,5 В, крепежный ремешок на липучке и руководство по эксплуатации на 5 

языках 

Дополнительные 
принадлежности 

Сумка для переноски 120x200x60 мм 
Вспомогательные принадлежности MULTIFIX 

Ремешок на липучке (комплект из 5 шт.) 
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