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Особенности: 
 5½-разрядный двойной 

жидкокристаллический экран с диагональю 
10 см и разрешением 480 x 320 пикселей 

 Скорость измерения до 150 показаний/с 

 Высокая точность измерения: 0,015% 

 Измерение истинного среднеквадратичного 
значения переменного тока и напряжения 

 Функция анализа изменения трендов в 
специальном режиме диаграмм 

 Дистанционное управление посредством 
протокола SCPI и коллективное 
использование данных 

 Интерфейсы: LAN, USB, RS232 и WiFi 
(опционально) 

Технические характеристики 

Параметр Диапазон измерения Частотный диапазон Погрешность, 1 год,  
± (%от ИВ +% от диапазона) 

Напряжение постоянного 
тока 

200 мВ, 2 В, 20 В,  
200 В, 1000 В 

 0,015 ±0,004 

Истинное 
среднеквадратичное 
значение напряжения 
переменного тока 

200 мВ, 2 В, 20 В,  
200 В, 750 В 

20 Гц…45 Гц 1,5 + 0,10 

45 Гц…20 кГц 0,2 + 0,05 

20 кГц…50 кГц 1,0 + 0,05 

50 кГц…100 кГц 3,0 + 0,05 

Постоянный ток 

200,000 мкА 

 

0,055 + 0,005 

2,00000 мА 0,055 + 0,005 

20,0000 мА 0,095 + 0,020 

200,000 мА 0,070 + 0,008 

2,00000 A 0,170 + 0,020 

10,0000 A 0,250 + 0,010 

Истинное 
среднеквадратичное 
значение переменного тока 

20,0000 мА; 200,000 мА;  
2,00000 A; 10,0000 A 

20 Гц…45 Гц 1,5 + 0,10 

45 Гц…2 кГц 0,50 + 0,10 

2 кГц…10 кГц 2,50 + 0,20 

Сопротивление 

200,000 Ом 

 

0,030 + 0,005 

2,00000 кОм 0,020 + 0,003 

20,0000 кОм 0,020 + 0,003 

200,000 кОм 0,020 + 0,003 

2,00000 МОм 0,040 + 0,004 

10,0000 МОм 0,250 + 0,003 

100,000 МОм 1,75  + 0,004 

Проверка диодов 2,0000 В  0,05 + 0,01 

Прозвонка 2000 Ом  0,05 + 0,01 

Частота / период 

200 мВ…750 В 

20 Гц…2 кГц 0,01 + 0,003 

2 кГц…20 кГц 0,01 + 0,003 

20 кГц…200 кГц 0,01 + 0,003 

200 кГц…1 МГц 0,01 + 0,006 

20 мА…10 A 
20 Гц…2 кГц 0,01 + 0,003 

2 кГц…10 кГц 0,01 + 0,003 

  Испытательный ток  

Емкость 

2,000 нФ 200 нА 3 + 1,0 

20,00 нФ 200 нА 1 + 0,5 

200,0 нФ 2 мкА 1 + 0,5 

2,000 мкФ 10 мкА 1 + 0,5 

200 мкФ 100 мкА 1 + 0,5 

10000 мкФ 1 мА 2 + 0,5 

Температура 
Поддерживаются датчики температуры 2 категорий: термопары (B / E / J / 
K / N / R / S / T) и термометры сопротивления (Pt100 и Pt385) 
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Функция регистратора данных 
Время регистрации 5 мс 

Длина записи 1 млн. точек 

 

Общие характеристики 

Габаритные размеры (ШхВхГ) (235 x 110 x 295) мм 

Масса 3 кг 

Комплект поставки 
мультиметр, кабель питания, компакт-диск с ПО, руководство по 
эксплуатации, кабель USB, щупы для мультиметра, зажимы типа 
«крокодил», предохранитель 

 

Режим регистратора данных 

Во время регистрации значения измерения можно установить время регистрации (мин. 5 мс) и длину 
записи, а затем открыть график или таблицу результатов. 
 

 

http://www.tovsvs.com.ua/
mailto:sales@tovsvs.com.ua

