
 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ DC ODP3033 / ODP3063 / ODP6033  

ТОВ «Сучасні вимірювальні системи»  Тел.: +38 (057) 751-00-78 
Адреса: м. Харків, 61037, пр-т Московський, 247, офіс 603  Моб. тел.: +38 (097) 128-53-15, +38 (099) 334-00-64 
Web: www.tovsvs.com.ua  E-mail: sales@tovsvs.com.ua 

 
Особенности: 
 Три независимых регулируемых канала 

 Максимальное разрешение выходного сигнала: 1 мВ/1 мА 

 Низкий уровень пульсации напряжения: < 300 мкВэфф./2 мВпик-пик 

 Четыре рабочих режима: независимый, параллельное 
соединение, последовательное соединение, плюс-минус 

 Защита от перегрузки по току и напряжению 

 До 100 групп таймеров 

 Функция регистратора данных: может записывать выходное 
напряжение и ток и отображать в графическом режиме 

 Система автоматического охлаждения 

 Жидкокристаллический дисплей высокого разрешения (480х320) 

 Интерфейсы: USB 2.0, RS232, LAN 

 Поддержка протокола SCPI и программы LabVIEW 

 

Технические характеристики 

Прибор соответствует указанным характеристикам спустя 30 минут непрерывной работы при заданной 
температуре. 

Модель ODP3033 ODP3063 ODP6033 

Каналы Три независимых регулируемых канала 

Суммарная выходная мощность 198 Вт 378 Вт 378 Вт 

Диапазоны выходного сигнала 
30 В/3 A || 30 В/3 A, 

6 В/3 A 
30 В/6 A || 30 В/6 A, 

6 В/3 A 
60 В/3 A || 60 В/3 A, 

6 В/3 A 

Нестабильность выходного 
напряжения или тока по сети 

Напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ 

Ток ≤ 0,01 % + 3 мА 

Нестабильность выходного 
напряжения или тока по 
нагрузке 

Напряжение ≤ 0,01 % + 3 мВ 

Ток ≤ 0,2 % + 3 мА 

Разрешение настроек 
Напряжение 1 мВ 

Ток 1 мА 

Разрешение обратного 
считывания 

Напряжение 1 мВ 

Ток 1 мА 

Погрешность настроек 
(в течение 12 месяцев) 
(25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 8 мА ≤ 0,1 % + 5 мА 

Погрешность обратного 
считывания (25 °С ± 5 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 8 мА ≤ 0,1 % + 5 мА 

Шум и пульсация 
(20 Гц…20 МГц) 

Напряжение (Uпик-пик) ≤ 4 мВпик-пик ≤ 3 мВпик-пик 

Напряжение (Uэфф.) ≤ 1 мВэфф. ≤ 1 мВэфф. 

Ток (Iскз) ≤ 5 мАскз ≤ 4 мАскз 

Выходной температурный 
коэффициент (0…40 °С) 

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Температурный 
коэффициент обратного 
считывания  

Напряжение ≤ 0,03 % + 10 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 5 мА 

Погрешность настроек 
параллельного соединения 

Напряжение ≤ 0,02 % + 5 мВ 

Ток ≤ 0,1 % + 30 мА 

Программируемый выход 
Хранение 10 групп данных 

Настройка времени Секунда 

Функция регистрации данных 10000 групп данных (напряжение, ток и мощность) 

Рабочая температура 0…40 °С 

Интерфейсы LAN, USB, RS-232 

Тип дисплея 
Цветной жидкокристаллический, 9,9 см, 65536 цветов, 480 х 320 

пикселей 

Габаритные размеры (ГхВхШ) (358 х 158 х 250) мм 

Масса 12 кг 
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